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 1 Vahingoittumaton sulakelanka 

2 Katkennut sulakelanka 

Kuva 53 12 V:n sulake  

 

Vahingoittumattoman 12 V:n sulakkeen tunnistaa ehjästä sulakelangasta 
(Kuva 53,1). Vaihda sulake kun sulakelanka on katkennut (Kuva 53,2). 
Katso kulloisenkin sulakkeen toiminto, arvo ja väri seuraavista tiedoista en-
nen sulakkeiden vaihtamista. Käytä sulakkeita vaihtaessasi ainoastaan lit-
teitä sulakkeita, joiden arvot ilmoitetaan seuraavassa. 

 

Sulakkeet on kiinnitetty käynnistysakun yläpuolelle. Käynnistysakku on latti-
alla ohjaamon istuinten välissä kannen alla. 
 

 1 Litteä sulake 15 A/sininen 
(ohjaus, rele) 

2 Litteä Jumbo-sulake 20 A/keltainen 
(esisulake, jääkaappi) 

3 Litteä jumbo-sulake 50 A/punainen 
(suojaus, käynnistysakku) 

Kuva 54 Sulakkeet käynnistysakun lu-
ona 

 

 

Sulakkeet on kiinnitetty kuljettajan alueen oikeanpuoleisen istuimen kon-
soliin. 
 

 1 Litteä Jumbo-sulake 40 A/oranssi 
(suojaus, asunto-osan akku) 

2 Litteä sulake 2 A/harmaa 
(ohjaus, 12 V/käyttöosa) 

Kuva 55 Sulakkeet asunto-osan akun 
luona 

 

 

 
WC:ssä on huoltovapaa, itsestään vaihtuva sulake. 
 

Sulakkeet käynnistysakun 
luona 

Sulakkeet asunto-osan 
akun luona 

Thetford-WC:n sulake 
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8.7.2 230 V:n sulake 
 

 

 Tarkista vikavirtasuojakatkaisin jokaisen 230 V:n syöttöliitännän yhtey-
dessä, vähintään 6 kuukauden välein. 

 
  

Kuva 56 230 V:n sulakerasia ja johdin-
suojakytkin sekä FI-kytkin 

 

 

Vikavirtasuojakatkaisin (FI-kytkin) sulakerasiassa varmistaa koko ajoneuvon 
vikavirtaa vastaan (0,03 A). Perään kytketty johdinsuojakytkin (10 A) 
(Kuva 56,2) suojaa 230 V:n ajoneuvoverkkoa. 

 

 Paina tarkastusnäppäintä (Kuva 56,1), kun ajoneuvo on liitettynä 
230 V:n syöttöön. Vikavirtakatkaisimen täytyy laueta. 

 

Sulakerasiat sijaitsevat istuinlaatikossa huoltoluukun takana. 
 

  

Tarkasta 
vikavirtasuojakatkaisin: 

Asennuspaikka 



  Kiinteästi asennetut laitteet 
 

3141264 - 10/19 - EHG-0032-00FI 71 
 

9 

9 Kiinteästi asennetut laitteet 

Katsaus kappaleeseen 
Tästä kappaleesta löydät ohjeita, jotka koskevat ajoneuvon kiinteästi asen-
nettuja laitteita. 
Ohjeet koskevat ainoastaan kiinteästi asennettujen laitteiden käyttöä. 
Lisää kiinteästi asennettuja laitteita koskevaa tietoa löydät laitteiden käyttö-
ohjeista, joka on toimitettu erikseen ajoneuvon mukana. 

 

9.1 Yleistä 
 

 Lämmityslaitteiden varaosien on turvallisuussyistä oltava valmistajan il-
moituksen mukaisia ja valmistajan hyväksymiä varaosiksi. Vain laitteen 
valmistaja tai valtuutettu ammattikorjaamo saa asentaa nämä varaosat. 

 
 

 Lisätietoja saat matkailuautoon asennettujen laitteiden erillisistä käyttö-
ohjeista. 

 

Ajoneuvoon on mallista riippuen asennettu lämmitin, kuumavesiboileri, liesi 
ja jääkaappi. 
Tässä käyttöohjeessa selostetaan vain kiinteästi asennettujen laitteiden 
käyttö ja niiden erityispiirteet. 
Avaa ennen laitteen kaasukäyttöisen laitteen käyttöönottoa kaasupullon 
pääsulkuventtiili ja ko. laitteen kaasun sulkuventtiili. 
 

 1 Lämmityksen/vedenlämmittimen 
kaasun sulkuventtiili avattuna 

2 Kaasun sulkuventtiili ei kytkettynä 
3 Lieden kaasun sulkuventtiili auki 

Kuva 57 Kaasun sulkuventtiilien 
asento (esimerkki) 

 

 

9.2 Lämmitin/vedenlämmitin 
Lämmitintä voi ajoneuvon sisätilojen lämmityksen (huoneilmaa lämmittä-
mällä) lisäksi käyttää myös käyttöveden lämmittämiseen (kuumavesiboileri-
toiminto). Seuraavat ohjeet koskevat myös lämmittimen käyttöä pelkästään 
kuumavesiboilerina. 

 
  
 

 Älä anna kaasun koskaan virrata palamattomana ulos räjähdysvaaran 
takia. 

 

 Tankkauksen aikana, autolautalla ja autotallissa lämmitin ei saa olla 
päällä kaasukäytöllä. Räjähdysvaara! 

 

 Älä käytä lämmitystä koskaan kaasun avulla suljetuissa tiloissa (esim. 
autotallit). Myrkytys- ja tukehtumisvaara! 

 

 Älä käytä lämmittimen päällä tai takana olevaa tilaa säilytystilana. 
 

 Käyttövesi voidaan lämmittää 65 °C:een. Palovammavaara! 
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 Kiertoilmapuhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun lämminilmaläm-
mitys otetaan käyttöön ja se pysyy jatkuvasti päällä. Tämä kuormittaa 
asunto-osan akkua erittäin kovasti, jos ajoneuvoa ei ole liitetty ulkoiseen 
230 V:n syöttöön. Siinä tapauksessa on muistettava, että akun kapasi-
teetti on rajoitettu. 

 Älä koskaan käytä vedenlämmitintä ilman vettä. 
 Tyhjennä käyttövesiastia pakkasvaaran aikana, jos vedenlämmitintä ei 

käytetä. 
 Vedenlämmitintä saa käyttää maksimilämpötila-asetuksella vain, kun 

lämmintä vettä tarvitaan paljon. Tämä suojaa laitetta kalkkeutumiselta. 
 

 

 Lämmitystä varten kuumennettua vettä ei saa käyttää juomavetenä. 
 Kondensioveden poistamiseksi lämmitystä on pidettävä täydellä teholla 

muutaman minuutin ajan säännöllisin väliajoin (vähintään kolmen kuu-
kauden välein). Näin vältytään hajuhaitoilta. 

 

Kun lämmitin otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, esiintyy lyhyen aikaa vä-
häisiä savu- ja hajuhaittoja. Aseta lämmitys käyttökytkimellä heti ylimmälle 
teholle. Avaa ikkunat ja ovet ja tuuleta kunnolla. Savu ja haju katoavat 
vähän ajan kuluttua itsestään. 

 

9.2.1 Oikea lämmitys 

 

  

Kuva 58 Lämmityssuutin (lämminil-
malämmitin) 

 

 

Ajoneuvoon on asennettu useampia lämmityssuuttimia (Kuva 58). Putket 
johtavat lämpimän ilman lämmityssuuttimiin. Käännä lämmityssuuttimia niin, 
että lämmin ilma virtaa haluttuun suuntaan. Veto vältetään sulkemalla ilman-
poistosuuttimet kojelaudalla ja asettamalla perusajoneuvon ilmanvaihto kier-
toilmalle. 
 

 Aivan auki: Lämpimän ilman täysi virtaus 
 Puoliksi tai osittain avattu: Vähennetty lämpimän ilman virtaus 

Jos 5 lämmityssuutinta on avattu täysin, jokaisesta suuttimesta tulee vähem-
män lämmintä ilmaa. Jos kuitenkin vain 3 lämmityssuutinta on avattu, jokai-
sesta yksittäisestä suuttimesta tulee enemmän lämmintä ilmaa. 

 

Ensimmäinen 
käyttöönotto 

Lämpimän ilman 
jakautuminen 

Lämmityssuuttimien 
säätö 
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9.2.2 Lämmitin ja vedenlämmitin (Truma Combi) 
 

 Tyhjennä käyttövesisäiliö, kun lämmitys on pakkasen uhatessa poissa 
käytöstä. 

 

Lämmittimen ohjaimen jännitesyöttöä ei voi katkaista 12 V:n pääkytkimestä. 
Lämmitin toimii kaasulla. 
 

 1 Veden lämpötila kesäkäytössä 
60 °C 

2 Veden lämpötila kesäkäytössä 
40 °C 

3 Pois päältä 
4 Talvikäyttö "vain lämmitin" 
5 Talvikäyttö "lämmitin ja vedenläm-

mitin" 
6 Kiertokytkin (ulkorengas) 
7 Merkkivalo "lämmitys käynnissä" 

(vihreä) 
8 Lämpötilan säätönappi 
9 Merkkivalo "vedenlämmittimen läm-

mitysvaihe" (keltainen) / "häiriö" 
(punainen) 

Kuva 59 Säätöyksikkö 

 

Lämmitintä voidaan käyttää erilaisilla tavoilla: 

 Talvikäyttö (vedenlämmityksellä tai ilman) 
 Kesäkäyttö (vain vedenlämmitys) 

 

 Säädä käyttötapa kiertokytkimellä (Kuva 59,6). 
 
Lämmitin toimii yksinomaan kaasulla. 
 
Talvikäytössä "lämmitin ja vedenlämmitin" (Kuva 59,5) vedenlämmittimen 
käyttövesi lämmitetään automaattisesti, kun lämmitin kytketään päälle. Jos 
lämmitin kytkeytyy pois päältä saavutettuaan halutun sisälämpötilan, veden-
lämmitin lämmittää edelleen, kunnes käyttöveden säädetty lämpötila on saa-
vutettu. 
Paneelin alla sijaitseva lämpötila-anturi mittaa sisälämpötilaa. 
Käyttötavassa "vain lämmitin" (Kuva 59,4) lämmitintä voidaan käyttää tyh-
jällä vedenlämmittimellä. 

 

 Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili "lämmitin/kuu-
mavesiboileri". 

 Säädä ohjausyksikössä oleva lämpötilan säätönuppi (Kuva 59,8) halu-
tulle lämmitystasolle. 

 Aseta kiertokytkin (Kuva 59,6) talvikäytölle "vain lämmitys" (Kuva 59,4) 
tai talvikäytölle "lämmitys ja vedenlämmitys" (Kuva 59,5). 

 

Vihreä merkkivalo (Kuva 59,7) syttyy. 
Kiertoilmapuhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun lämmitin otetaan 
käyttöön. 

 

 Aseta kiertokytkin (Kuva 59,6) asentoon "" (Kuva 59,3). 
 Sulje kaasun sulkuventtiili "lämmitin/kuumavesiboileri" ja kaasupullon 

pääsulkuventtiili. 
 

Käyttötavat 

Valitse käyttötapa: 

Lämmitys kaasukäytöllä 

Talvikäyttö 

Kytkeminen päälle: 

Kytkeminen pois päältä: 
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Kun lämmitys on kytketty pois päältä, kiertoilmapuhallin voi jäädä jäännös-
lämmön hyödyntämiseksi vähäksi aikaa päälle. 
 
Ajoneuvon lämmittäminen ei ole käyttötavassa "kesä" mahdollista. Tässä 
käyttötavassa vain käyttövesi lämmitetään 40 °C:een tai 60 °C:een. 

 

 Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili "lämmitin/kuu-
mavesiboileri". 

 Aseta säätöyksikössä (Kuva 59) oleva kiertokytkin (Kuva 59,6) asentoon 
"kesäkäyttö" (Kuva 59,1 tai 2). 

 

Keltainen merkkivalo (Kuva 59,9) palaa lämmitysvaiheen aikana. Kun sää-
detty veden lämpötila on saavutettu, lämmitysvaihe on päättynyt ja keltainen 
merkkivalo sammuu. 
Häiriön sattuessa säätöyksikön merkkivalo (Kuva 59,9) palaa punaisena 
(katso luku 14.5). 

 

 Aseta säätöyksikössä (Kuva 59) oleva kiertokytkin (Kuva 59,6) asentoon 
"". 

 Sulje kaasun sulkuventtiili "lämmitin/kuumavesiboileri" ja kaasupullon 
pääsulkuventtiili. 

 
Lämmittimessä on varmuus-/vedenpoistoventtiili (Kuva 60). Varmuus-/ve-
denpoistoventtiilin estää veden jäätymisen vedenlämmittimessä, kun lämmi-
tys ei ole pakkasen aikaan kytkettynä päälle. 

 
 

 Avaa varmuus-/vedenpoistoventtiili ja tyhjennä lämmitin, jos et käytä ajo-
neuvoa pidempään aikaan. 

 Lämpötilan ollessa alle 2 °C varmuus-/vedenpoistoventtiili aukeaa itses-
tään. Varmuus-/vedenpoistoventtiili voidaan sulkea vasta kun sen läm-
pötila on yli 6 °C. 

 Varmuus-/vedenpoistoventtiili ei suojaa vesipumppua ja vesihanoja pak-
kaselta. 

 
 

 Varmuus-/vedenpoistoventtiilin tyhjennysaukko ei koskaan saa olla likai-
nen (esim. lehdet, jää). 

 
  

Kuva 60 Varmuus-/vedenpoistoventtiili  

 

Käyttövesisäiliöön tulee vettä vesisäiliöstä. 
 
 
 
 

Kesäkäyttö 

Vedenlämmittimen 
kytkeminen päälle: 

Vedenlämmittimen 
kytkeminen pois päältä: 

Varmuus-
/vedenpoistoventtiili 

Käyttövesisäiliön 
täyttäminen/ 

tyhjentäminen 
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 Kytke 12 V:n syöttö paneelista päälle. 
 Sulje varmuus-/vedenpoistoventtiili. Käännä kääntönuppi (Kuva 60,1) 

poikittain varmuus-/vedenpoistoventtiiliin ja paina painike (Kuva 60,2) si-
sään. 

 Käännä kaikki vesihanat asentoon "lämmin" ja avaa ne. Vesipumppu 
käynnistyy. Lämminvesijohdot täyttyvät vedellä. 

 Pidä vesihanat auki, kunnes vesi virtaa hanoista kuplimatta. Vain näin 
on taattu, että käyttövesisäiliö on täytetty vedellä. 

 Sulje kaikki vesihanat. 
 
 Aseta säätöyksikössä (Kuva 59) oleva kiertokytkin (Kuva 59,6) asentoon 

"". 
 Avaa varmuus-/vedenpoistoventtiili. Käännä kääntönuppia (Kuva 60,1) 

pitkittäin varmuus-/vedenpoistoventtiiliin. Painike (Kuva 60,2) kimpoaa 
ulos. Käyttövesisäiliö tyhjennetään varmuus-/vedenpoistoventtiilin 
kautta. 

 Tarkista, että käyttövesisäiliö tyhjenee kokonaan (n. 12 litraa). 
 

 

 Lisätietoja löydät valmistajan erillisestä käyttöohjeesta. 

 

9.2.3 Lämmitin ja vedenlämmitin (Truma Combi D) 
Lämmitin ja vedenlämmitin Truma Combi D toimii dieselöljyllä. 
Toimintojensa ja käyttönsä osalta laite on sama kuin kaasulla toimiva Truma 
Combi -lämmitin, katso luku 9.2.2. 
Lisätietoja on valmistajan toimittamissa ohjeissa. 

 

9.2.4 Seisontalämmitin (Webasto) 
  
 

 Älä käytä lämmitintä suljetuissa tiloissa. Tukehtumisvaara! 
 

 Lämmitintä ei saa käyttää huoltoasemilla. Räjähdysvaara! 
 

Seisontalämmittimellä voidaan lämmittää sisätiloja ja moottoria.  
Lämmitys voidaan kytkeä päälle ja pois manuaalisesti tai aikaohjauksella.  
 

 

 1 Esivalinta-aika aktivoitu -symboli 
2 Kellonaika 
3 Aloituspainike ja tilailmaisin 
4 Ohjauspainike 
5 Valikkonäyttö 

Kuva 61 Säätöyksikkö (seison-
talämmitin) 

 

 

Täytä käyttövesisäiliö 
vedellä: 

Käyttövesisäiliön 
tyhjentäminen: 
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 Aseta lämmityksen säädin asentoon "lämmin". 
 Puhaltimen kytkeminen päälle. 
 Jatkuva käyttö: Aseta puhallin mahdollisimman alhaiselle puhallustasolle 

(akkukapasiteetin takia). 
 Ajoneuvon nopeaa lämmitystä varten: Aseta puhallin korkeammalle pu-

hallustasolle. 
 Avaa ja sulje perusajoneuvon ilmanpoistosuuttimia mielesi mukaan. 

 

 Paina painiketta (Kuva 61,3).  
 Valitse haluttu toiminto kiertämällä ohjauspainiketta (Kuva 61,4). 

 

Lisätietoja on valmistajan toimittamissa ohjeissa. 
 

9.2.5 Kuumavesiboileri (Whale) 
   

 Varmista, että kuumavesiboilerin kaasunsyötön käyttöpaine on 28–
30 mbar. 
 

 
 

 Pakkasvaaran aikana tai silloin, kun kuumavesiboileria ei käytetä yli 3 
päivään, tyhjennä kuumavesiboileri. 
 

 
 1 Diagnoosi-LED 

2 Pakkassuoja 
3 Kaasu EI KÄYTÖSSÄ 
4 Kaasu KÄYTÖSSÄ 
5 Kytkin 
6 Merkkivalo: Kaasuliekki sytytetty 

Kuva 62 Kuumavesiboilerin käyttö-
kenttä 

 

 

 Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili "lämmitin/kuu-
mavesiboileri". 

 Varmista, että vedenpoistohana on suljettu. 
 Käännä kaikki vesihanat asentoon "lämmin" ja avaa ne. Vesipumppu 

käynnistyy. Vesijohdot täytetään vedellä. 
 Pidä vesihanat auki, kunnes vesi virtaa hanoista kuplimatta. Vain näin 

on taattu, että kuumavesiboileri on täytetty vedellä. 
 Sulje kaikki vesihanat. 
 Aseta kytkin (Kuva 62,5) asentoon "Kaasu KÄYTÖSSÄ" (Kuva 62,4). 

Kun liekki on syttynyt, merkkivalo "Kaasuliekki sytytetty" (Kuva 62,6) pa-
laa vihreänä. 

 
 Aseta kytkin (Kuva 62,5) asentoon "Kaasu EI KÄYTÖSSÄ" (Kuva 62,3). 
 Sulje kaasun sulkuventtiili "lämmitin/kuumavesiboileri" ja kaasupullon 

pääsulkuventtiili. 

Perusajoneuvon 
lämmityksen päälle 

kytkeminen: 

Seisontalämmittimen 
kytkeminen päälle: 

Kuumavesiboilerin 
kytkeminen päälle: 

Kuumavesiboilerin 
kytkeminen pois päältä: 
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 Aseta kytkin (Kuva 62,5) asentoon "Pakkassuoja" (Kuva 62,2). 

 
 

 Älä pidä pakkassuojatoimintoa käytössä 3 päivää pitempään. 

 
 

 
Kuva 63 Vedenpoistohana suljettuna Kuva 64 Vedenpoistohana avattuna 

1 Vedenpoistohanan vipu suljettuna 
2 Kuumavesiboilerin yläpinta 
3 Kylmävesiliitäntä 
4 Lämminvesiliitäntä 

 1 Vedenpoistohanan vipu avattuna 

 

 Kytke kuumavesisäiliö pois päältä. 
 Avaa vedenpoistoventtiili. Käännä tätä varten vedenpoistohanan vipua 

90° myötäpäivään (katso Kuva 64,1). 
 

 

 Lämmitettäessä ylipaineventtiilin poistoputkesta tippuu vettä. Suojaa yli-
paineventtiiliä kalkin kertymiseltä seuraavasti: Käytä ylipaineventtiiliä vä-
hintään kaksi kertaa vuodessa. Käännä tätä varten vedenpoistohanan 
vipua 90° vastapäivään. 

 

Katso huolto-ohjeet luvusta 12.4. 
 

9.2.6 Seinäkamiina 
Lämmityslaitteiston raitis ilma ja pakokaasut johdetaan kaksikammioiseen 
seinäkamiinaan. 

 
 

 Pysäköi ajoneuvo siten, että seinäkamiina saa riittävästi raitista ilmaa. 
 Seinäkamiinan on oltava aina vapaana. Älä peitä seinäkamiinaa. 
 Pidä talvimatkailussa seinäkamiina vapaana lumesta ja jäästä. 
 Tarkista seinäkamiina säännöllisesti sään mukaan (lumi, varisevat leh-

det, lika jne.). Puhdista seinäkamiina tarvittaessa. 
 Älä suuntaa ajoneuvoa pestessäsi vesisuihkua suoraan seinäkamiinaan. 
 Jos ohjeita laiminlyödään, lämmityksen moitteetonta toimintaa ei voida 

taata. 
 

Pakkassuojan kytkeminen 
päälle: 

Kuumavesiboilerin 
tyhjentäminen: 
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Kuva 65 Seinäkamiina (lämminil-
malämmitin) 

 

 

Seinäkamiina on sijoitettu vasemmalle sivuseinälle. 
 

9.3 Kaasukeitin 
  
 

 Kaasukeitintä ei saa jättää valvomatta käytön aikana. Vaikka poistuisit 
kaasukeittimen luota vain hetkeksi (esim. WC-käynnin ajaksi), sam-
muta kaasukeitin täksi ajaksi. 

 

 Älä anna kaasun koskaan virrata palamattomana ulos räjähdysvaaran 
takia. 

 

 Huolehdi riittävästä tuuletuksesta ennen lieden käyttöönottoa. Avaa ik-
kuna tai kattoluukku. 

 

 Älä käytä kaasuliettä lämmitykseen. 
 

 Lieden välittömään läheisyyteen ei saa ripustaa verhoja. Palovaara! 
 

 Käytä pannukäsineitä tai pannulappuja käsitellessäsi kuumia kattiloita 
ja vastaavia esineitä. Loukkaantumisvaara! 

 

 Päälle kytkemisen aikana ja kaasukeittimen käytön aikana kaasukeitti-
men lähellä ei saa olla mitään palavia tai helposti syttyviä tavaroita, 
kuten pyyheliinoja, lautasliinoja jne. Palovaara! 

 

 Sytytys on oltava näkyvissä ylhäältä käsin eikä sitä saa peittää asetta-
malla päälle keittoastioita. 

 

 Jousivoima vetää kaasukeittimen suojuksen kiinni. Suljettaessa on o-
lemassa loukkaantumisvaara! 

 
 

 Lasista kaasukeittimen kantta ei saa käyttää keittotasona. 
 Älä sulje kaasukeittimen kantta, kun kaasukeitin on päällä. 
 Älä aseta painokuormaa kaasukeittimen kannelle sen ollessa suljettuna. 
 Älä aseta kuumia keittoastioita kaasukeittimen tai astianpesualtaan kan-

nelle. 
 Jätä kaasukeittimen kansi ruoanlaiton jälkeen vielä auki niin pitkäksi ai-

kaa kuin polttimesta tulee lämpöä. Lasilevy voi muuten haljeta. 
 

 

 Käytä vain sellaisia kattiloita ja pannuja, joiden halkaisija sopii kaasukeit-
timien poltinritilälle. 

 Kun liekki sammuu, sytytysvarmistimen venttiili sulkee kaasunsyötön it-
setoimivasti. 

 Lisätietoja löydät laitteen valmistajan erillisestä käyttöohjeesta. 
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Ajoneuvon keittiössä on 2-liekkinen kaasukeitin. 
Kaasukeittimen käyttölaitteet ovat suoraan kaasukeittimessä. 

 
 

  

Kuva 66 Kaasukeitin  

 

 Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili "liesi". 
 Avaa kaasukeittimen kansi. 
 Kierrä halutun polttolaitteiston kääntösäädin (Kuva 66,1) sytytysasen-

toon (suuri liekki). 
 Paina kääntösäädintä ja pidä se painettuna. 
 Paina painiketta (Kuva 66,2). Polttimessa luodaan sytytyskipinä. Paina 

painiketta tarvittaessa useaan kertaan. 
 Kun liekki palaa, pidä kääntösäädin vielä 10–15 sekuntia painettuna, 

kunnes sytytysvarmistimen venttiili pitää kaasunsyötön auki. 
 Päästä kääntösäädin vapaaksi ja kierrä se haluamaasi asentoon. 
 Jos sytyttäminen ei onnistu, toista menettely uudelleen alusta. 

 

 Käännä kääntösäädin 0-asentoon. Liekki sammuu. 
 Sulje kaasun sulkuventtiili "liesi" ja kaasupullon pääsulkuventtiili. 

 

9.4 Jääkaappi 
Ajon aikana jääkaappi toimii vain ajoneuvoverkon 12 V:n jännitteellä. 
Korkeissa ympäristölämpötiloissa jääkaappi ei saavuta enää täyttä jäähdy-
tystehoa. 

 

9.4.1 Thetford T1000 
  
 

 Pidä tuuletusaukot aina auki. 
 

 Teknisistä syistä voi jääkaapin ja pakastelokeron lämpötila vaihdella. 
Epäotollisissa oloissa voivat elintarvikkeet pakastelokerossa sulaa. 

 
 

 Älä käytä esineitä tai kuumailmalaitteita sulatuksen nopeuttamiseen. 
 Jos ajoneuvoon paistaa voimakkaasti aurinko: Tuuleta ajoneuvoa riittä-

västi. 
 Varmista ennen ajoa, etteivät jääkaapissa olevat tuotteet pääse liikku-

maan. 
 

Kytkeminen päälle: 

Kytkeminen pois päältä: 
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 Jääkaapin lämpötila riippuu ympäristölämpötilasta (huonelämpötilasta), 
oven avaamisen tiheydestä ja täytöstä. Korjaa jäähdytystasoa tarpeen 
mukaan. 

 Asunto-osan akun energiakapasiteetti on rajoitettu. Siksi jääkaappia ei 
saa käyttää pidempään ilman 230 V:n liitäntää, kun ajoneuvo on pysäy-
tetty. 

 Tarkasta pyydystysastia ennen ajoa ja jääkaappia käytettäessä säännöl-
lisesti tiivistyneen veden varalta. 

 Lisätietoja löydät valmistajan erillisestä käyttöohjeesta. 
 
Jääkaappi toimii ainoastaan 12 V:n tasajännitteellä. 
12 V:n syötöstä huolehtii aina sähkö- ja elektroniikkayksikkö. 
Ajon aikana sähkö- ja elektroniikkayksikkö johtaa ajoneuvon generaattorin 
virran edelleen jääkaappiin. 
Kun ajoneuvo on pysäytetty eikä sitä ole kytketty 230 V:n syöttöön, sähkö- 
ja elektroniikkayksikkö syöttää jääkaapille virtaa asunto-osan akusta. 
Kun ajoneuvo on pysäytetty ja liitetty 230 V:n syöttöön, sähkö- ja elektroniik-
kayksikkö muuntaa saapuvan jännitteen 12 V:n jännitteeksi ja johtaa sen 
edelleen jääkaappiin. 
Vaihto eri syöttötapojen välillä tapahtuu automaattisesti. 

 

 1 POWER-painike sinisellä merkkiva-
lolla 

2 Yötilan painike 
3 Painike lämpötilan säätö 
4 Jäähdytystason näyttö 

Kuva 67 Käyttölaitteet (jääkaappi)  

 

 Paina POWER-painiketta (Kuva 67,1) ja pidä sitä noin 2 sekuntia painet-
tuna. Sininen merkkivalo näyttää, että jääkaappi toimii. Näyttörivi 
(Kuva 67,4) ilmaisee asetetun jäähdytystehon. Näyttörivi sumennetaan 
noin 10 sekunnin kuluttua. 

 

 Paina POWER-painiketta (Kuva 67,1) ja pidä sitä noin 2 sekuntia painet-
tuna. Sininen merkkivalo sammuu hitaasti. 

Jäähdytystaso, jolla jääkaappi jäähdyttää, tulee valita tilan lämpötilan mu-
kaan. Korkeampi tilan lämpötila vaatii korkeamman jäähdytystason. Mata-
lammalla tilan lämpötilalla riittää matalampi jäähdytystaso. 

 

 Paina lämpötilan säädön painiketta (Kuva 67,3) ja pidä se painettuna 
noin 1 sekunnin ajan. Asetettu jäähdytystaso (Kuva 67,4) näytetään. 

 Paina lämpötilan säädön painiketta (Kuva 67,3) niin monta kertaa, että 
haluttu jäähdytystaso on valittu. 

Jääkaapilla on yömoodi. Yötilassa toimii jääkaappi hiljaisemmin ja vähem-
mällä teholla. 

 

 Paina yömoodin painiketta (Kuva 67,2). Sininen merkkivalo näyttää, että 
yömoodi on päällä. 

 

Käyttötavat 

Kytkeminen päälle: 

Kytkeminen pois päältä: 

Kylmyyden tason 
säätäminen: 

Yömoodin kytkeminen: 
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 Paina yömoodin painiketta (Kuva 67,2). Sininen merkkivalo sammuu. 
Jääkaappi toimii jälleen normaalikäytöllä. 

Tiivistynyt vesi voi käytön aikana kerääntyä pakastelokeron pyydystysasti-
aan. Pyydystysastia tulee tyhjentää säännöllisesti. 

 

 Paina sisään molemmat tapit (pyydystysastian vasemmalle ja oikealle 
puolelle). 

 Vedä pyydystysastia ulos ja tyhjennä se. 
Jos pakastelokeroon on muodostunut yli 3 mm jääkerros yhteen tai useam-
paan kohtaan, tulee jääkaappi sulattaa. 

 

 Kytke jääkaappi pois päältä. 
 Poista kaikki tuotteet jääkaapista. 
 Jätä jääkaapin ovi auki. 
 Aseta sopiva astia pyydystysastian vedenpoistoaukon alle. 
 Poista tukokset vedenpoistoaukosta. 
 Kuivaa sulamisvesi sienellä tai kankaalla. 
 Kun jääkaappi on sulatettu: Aseta vedenpoistoaukon tukokset takaisin 

paikoilleen. 
 Puhdista jääkaappi. 

 

9.4.2 Jääkaapin oven lukitus 
 

 Ajon aikana jääkaapin oven on aina oltava suljettuna ja lukittuna suljet-
tuun asentoon. 

 Käännä jääkaapin oven lukituspyörää vain silloin, kun ovi on avoinna. 
 

 

 Kun jääkaappi on kytketty pois päältä, salpaa jääkaapin ovi tuuletus-
asentoon. Näin vältetään homeen muodostuminen. 

 
Jääkaapin oven voi lukita kahteen eri asentoon: 

 jääkaapin ovi kiinni ajon aikana ja kun jääkaappia käytetään 
 jääkaapin ovi hieman auki kun jääkaappi on pois päältä 

 

 
  

Kuva 68 Jääkaapin oven lukitus  

 

 Vedä jääkaapin ovenkahvaa ylös ja avaa ovi. 
 

Yömoodin sammuttaminen: 

Pyydystysastian 
tyhjentäminen: 

Sulatus: 

Avaaminen: 
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 Käännä lukon sankaa oikealle (Kuva 68,1) vastimeen asti (asentoon 
"Lock"). Asento "Lock" on käytön aikana pysyvästi valittuna. 

 Sulje jääkaapin ovi huolellisesti. 
 
 Käännä lukon sankaa vasemmalle (Kuva 68,1) vastimeen asti (asentoon 

"Vent"). 
 Paina ovea kiinni, kunnes se loksahtaa tuuletusasentoon. 

 
  

Sulkeminen: 

Salpaaminen 
tuuletusasentoon: 
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10 Peseytymis- ja WC-tilat 

Katsaus kappaleeseen 
Tästä kappaleesta löydät ohjeita, jotka koskevat ajoneuvon peseytymis- ja 
WC-tiloja. 

 

10.1 Vesijärjestelmä, yleistä 
   

 Täytä vesisäiliö vain syöttölaitteistoista, joiden juomaveden laadusta 
on todiste. 

 

 Käytä täyttämiseen vain letkuja ja säiliöitä, jotka on hyväksytty juoma-
vedelle. 

 

 Huuhtele ennen käyttöä täyttöletku tai säiliö huolellisesti juomavedellä 
(2- tai 3-kertaisella määrällä tilavuuteen nähden). 

 

 Tyhjennä käytön jälkeen täyttöletku tai säiliö kokonaan ja sulje täyttö-
letkun tai säiliön aukot. 

 

 Vesisäiliöön tai vesijohtoihin jääneestä vedestä tulee nopeasti juota-
vaksi kelpaamatonta. Puhdista siksi vesijohdot ja vesisäiliö huolelli-
sesti ennen jokaista ajoneuvon käyttöä. Tyhjennä vesisäiliö ja vesijoh-
dot täysin aina ajoneuvon käytön jälkeen. 

 

 Desinfioi vesilaitteisto ennen ajoneuvon käyttöä sen oltua kauemmin 
kuin viikon poissa käytöstä (katso kappale 11). 

 
 

 Jollei ajoneuvoa käytetä muutamiin päiviin tai lämmitetä pakkasvaaran 
aikana, tyhjennä koko vesilaitteisto. Varmista, että vesipumppu on kyt-
ketty pois päältä. Muuten vesipumppu ylikuumenee ja voi vaurioitua. 
Jätä vesihanat keskiasentoon auki. Jätä kaikki vedenpoistohanat auki. 
Näin vältetään kiinteästi asennettujen laitteiden ja ajoneuvon pakkasva-
hingot sekä kerrostumat vettäjohtavissa rakenneosissa. 

 Ilman vettä vesipumppu ylikuumenee ja voi se vaurioitua viimeistään mi-
nuutin kuluttua. Älä käytä vesipumppua koskaan, kun vesisäiliö on tyhjä. 

 

Ajoneuvo on varustettu kiinteästi asennetulla vesisäiliöllä. Sähkötoiminen 
vesipumppu pumppaa vettä yksittäisiin vedenottopisteisiin. Kun vesihana 
avataan, vesipumppu kytkeytyy automaattisesti päälle ja pumppaa vettä ve-
sipisteeseen. 
Likainen vesi virtaa jätevesisäiliöön. Paneelista voidaan katsoa, miten 
täynnä vesisäiliö tai jätevesisäiliö on. 

 
 

 

 12 V:n syöttö on kytkettävä päälle paneelista, ennen kuin vesihanoja 
käytetään. Muussa tapauksessa vesipumppu ei toimi. 
 

 

Uppopumppu on vesisäiliössä. 
 
 

Vesipumppujen 
asennuspaikka 
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10.2 Vesisäiliö 
Vesisäiliöön mahtuu 90 l. 

 
 

 Ajoturvallisuussyistä ja rekisteröintiteknisistä syistä täyttömäärää on vä-
hennettävä ajon aikana. Kun vettä poistetaan kääntökahvan turvaviemä-
rin avulla (katso luku 10.2.4), vesisäiliöön jää noin 20 l. 

 

Vesisäiliö sijaitsee taka-alueella oikealla. Siihen pääsee käsiksi 2 luukun 
kautta. 
 

  

Kuva 69 Vesisäiliö  

 

10.2.1 Juomavesisäiliön täyttöaukko kannella 
  

Kuva 70 Juomavesisäiliön täyttöaukon 
korkki 

 

 

Juomavesisäiliön täyttöaukko on mallista riippuen joko ajoneuvon vasem-
malla tai oikealla sivulla. 
Juomavesisäiliön täyttöaukko on merkitty symbolilla " " (Kuva 70,1). 
Korkki avataan tai lukitaan ulkoluukkujen lukkojen avaimella. 

 

 Työnnä avain avaimenreikään (Kuva 70,2) ja kierrä sitä neljänneskierros 
vastapäivään. 

 Irrota korkki. 
 Täytä vesisäiliö juomavedellä. 

 

 Aseta korkki juomavesisäiliön täyttöaukon päälle. 
 Kierrä avainta neljänneskierros myötäpäivään. 
 Ota avain pois. 
 Tarkista, että korkki on tiukasti paikallaan juomavesisäiliön täyttöaukon 

päällä. 
 

Asennuspaikka 

Avaaminen: 

Sulkeminen: 
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10.2.2 Vesilaitteiston täyttäminen 
   

 Noudata ajoneuvon teknisesti sallittua kokonaispainoa täyttäessäsi 
vesisäiliötä. Kun vesisäiliö on täynnä, matkatavaroiden määrää täytyy 
vastaavasti vähentää. 

 
 

 Ilman vettä vesipumppu ylikuumenee ja voi se vaurioitua viimeistään mi-
nuutin kuluttua. Älä käytä vesipumppua koskaan, kun vesisäiliö on tyhjä. 
 

 
 

 Veden määrää voidaan tarkkailla paneelista samaan aikaan kun vettä li-
sätään vesisäiliöön. 

 
 Aseta ajoneuvo vaakasuoraan. 
 Kytke 12 V:n syöttö paneelista päälle. 
 

 

Kuva 71 Varmuus-/vedenpoistoventtiili 
auki 

Kuva 72 Varmuus-/vedenpoistoventtiili 
kiinni 

 

 Sulje varmuus-/vedenpoistoventtiili. Käännä kääntönuppi (Kuva 71,1) 
poikittain varmuus-/vedenpoistoventtiiliin ja paina painike (Kuva 71,2) 
sisään. Kiinni oleva varmuus-/vedenpoistoventtiili on esitetty ku-
vassa Kuva 72. Lämpötilan ollessa alle 6 °C varmuus-/vedenpoistovent-
tiiliä ei voi sulkea. 

 Sulje kaikki vesihanat. 
 Sulje vesisäiliön vedenpoistoaukko. 
 Avaa ajoneuvon ulkopuoleinen juomavesisäiliön täyttöaukko. 
 Täytä vesisäiliö juomavedellä. Käytä täyttämisessä apuna letkua, vesi-

kanisteria ja suppiloa tai vastaavaa. 
 Käännä kaikki vesihanat asentoon "lämmin" ja avaa ne. Vesipumppu 

käynnistyy. Lämminvesijohdot täyttyvät vedellä. 
 Pidä vesihanat auki, kunnes vesi virtaa hanoista kuplimatta. Vain näin 

on taattu, että kuumavesiboileri on täytetty vedellä. 
 Käännä kaikki vesihanat asentoon "kylmä" ja jätä ne auki. Kylmävesijoh-

dot täyttyvät vedellä. 
 Pidä vesihanat auki, kunnes vesi virtaa hanoista kuplimatta. 
 Sulje kaikki vesihanat. 
 Sulje juomavesisäiliön täyttöaukko. 
 Tarkista, että vesisäiliön korkki on tiivis. 
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10.2.3 Veden täyttäminen 
   

 Noudata ajoneuvon teknisesti sallittua kokonaispainoa täyttäessäsi 
vesisäiliötä. Kun vesisäiliö on täynnä, matkatavaroiden määrää täytyy 
vastaavasti vähentää. 

 

Toimi seuraavasti täyttäessäsi vesisäiliön juomavedellä: 

 Avaa juomavesisäiliön täyttöaukko (Kuva 70).  
 Täytä vesisäiliö juomavedellä. Käytä täyttämisessä apuna letkua, vesi-

kanisteria ja suppiloa tai vastaavaa. 
 Sulje juomavesisäiliön täyttöaukko. 

 

10.2.4 Veden määrän pienentäminen ajoa varten 
 

  
 

 Noudata ajoneuvon teknisesti sallittua kokonaispainoa täyttäessäsi 
vesisäiliötä. Kun vesisäiliö on täynnä, matkatavaroiden määrää täytyy 
vastaavasti vähentää. 

 

Kääntökahva on asennettu vesisäiliöön. 
 

 

  

Kuva 73 Vesisäiliö kääntökahvalla   
 

 Kierrä vesisäiliön kääntökahvaa (Kuva 73,1) myötäpäivään vasteeseen 
asti. 

 Täytä vesisäiliö juomavedellä. 
 
 Kierrä vesisäiliön kääntökahvaa (Kuva 73,1) vastapäivään vasteeseen 

asti. Vesi valuu ulos noin 20 litraa lukuun ottamatta. 
 

Kääntökahva 

Sulkeminen: 

Avaaminen: 
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10.2.5 Veden pois päästäminen 
  

Kuva 74 Vesisäiliö kääntökahvalla  

 

 Avaa vedenpoistoaukko kokonaan kääntämällä vesisäiliön kääntökah-
vaa (Kuva 74,1) vastapäivään vastuksen yli rajoittimeen asti. 

 

10.2.6 Vesilaitteiston tyhjentäminen 
 

 Jollei ajoneuvoa käytetä muutamiin päiviin tai lämmitetä pakkasvaaran 
aikana, tyhjennä koko vesilaitteisto. Varmista, että 12 V:n syöttö on kyt-
ketty paneelista pois päältä. Muuten vesipumppu ylikuumenee ja voi 
vaurioitua. Jätä vesihanat keskiasentoon auki. Jätä varmuus-/vedenpois-
toventtiili (jos on) ja kaikki vedenpoistohanat auki. Näin vältetään kiinte-
ästi asennettujen laitteiden ja ajoneuvon pakkasvahingot sekä kerrostu-
mat vettäjohtavissa rakenneosissa. 

 

Toimi seuraavasti vesilaitteiston tyhjentämiseksi ja tuulettamiseksi riittävästi. 
Näin vältetään pakkasvahingot ja kerrostumat: 

 Aseta ajoneuvo vaakasuoraan. 
 Kytke 230 V:n syöttö pois päältä. Sammuta tällöin 230 V:n sulake (katso 

luku 8.7.2). Ulkoinen 230 V:n liitäntä voi pysyä liitettynä akkujen latausta 
varten. 

 Kytke 12 V:n syöttö pois päältä paneelista. 
 Ota vedenlämmitin pois käytöstä (katso luku 9.2.2). 
 

 

Kuva 75 Varmuus-/vedenpoistoventtiili 
kiinni 

Kuva 76 Varmuus-/vedenpoistoventtiili 
auki 

 

 Avaa varmuus-/vedenpoistoventtiili (Kuva 75). Käännä kääntönuppia 
(Kuva 75,1) pitkittäin varmuus-/vedenpoistoventtiiliin. Painike 
(Kuva 75,2) kimpoaa ulos. Auki oleva varmuus-/vedenpoistoventtiili on 
esitetty kuvassa Kuva 76. 
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 Avaa vesisäiliön viemäri (katso luku 10.2.5). 

 Avaa kaikki vesihanat ja säädä ne keskiasentoon. 

 Ripusta käsisuihku ylös suihkuasentoon. 

 Pidä vesipumppua ylhäällä, kunnes vesiputket ovat täysin tyhjät. 

 Tarkista, että vesisäiliö on täysin tyhjä. 

 Poista vesijohtoihin jäänyt vesi puhaltamalla se ulos (enint. 0,5 bar). 
Vedä letku vesipumpusta pois ja puhalla letkuun. 

 Puhdista vesisäiliö ja huuhtele se sen jälkeen perusteellisesti. 

 Anna vesilaitteiston kuivua mahdollisimman kauan. 

 Jätä tyhjennyksen jälkeen kaikki vesihanat auki keskiasentoon. 

 Jätä varmuus-/vedenpoistoventtiili auki. 

10.3 Jätevesisäiliö 
 

 Lisää pakkasvaaran aikana jätevesisäiliöön aina niin paljon pakkas-
suoja-ainetta (esim. keittosuolaa), ettei jätevesi voi jäätyä. 

 Älä koskaan johda kiehuvaa vettä suoraan altaaseen. Kiehuva vesi voi 
johtaa jätevesiputkien vääntymiseen tai ne saattavat alkaa vuotaa. 

 
 

 Tyhjennä jätevesisäiliö vain leirintäalueiden tai pysähdyspaikkojen erityi-
sesti tähän tarkoitetuissa jätepisteissä. 

 
 

Kuva 77 Käyttö jätevesihana Kuva 78 Jätevesisäiliön lämmitys  
-kytkin 

 

Jätevesihana jäteveden poistamista varten sijaitsee ajoneuvon vasemmalla 
puolella. 

Jätevesihanan avaamiseen tarkoitettu nelikulma on saavutettavissa suo-
raaan ajoneuvon pohjan alla. 
 
 Pistä avain (Kuva 77,2) nelikulmaan (Kuva 77,1). 

 Avaa jätevesihana kääntämällä nelikulmaa neljänneskierros. 

 Tyhjennä jätevesisäiliö kokonaan. 

 Sulkeaksesi jätevesihanan käännä nelikulmaa takaisin rajoittimeen asti. 

Jätevesisäiliön lämmityksellä (erikoisvarustus) varustetuissa ajoneuvoissa 
jätevesisäiliön lämmityksen kytkin on sijoitettu pesualtaan alle. 

Jätevesisäiliön lämmityksen kytkeminen päälle: Paina katkaisin (Kuva 78,1) 
alas. 

Jätevesisäiliön lämmityksen kytkeminen pois päältä: Paina katkaisin 
(Kuva 78,1) ylös. 

 

Tyhjennys: 
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10.4 WC-tila 
 

 Älä kuljeta tavaraa suihkualtaassa. Suihkuallas ja muut WC-tilan kalus-
teet voivat vaurioitua. 

 
 

Kuva 79 WC-tilan valokatkaisija Kuva 80 Irrotettava lattialevy 

 

WC-tilan valokatkaisija (Kuva 79,1) sijaitsee WC-tilassa. 

 Poista irrotettava lattialevy (Kuva 80,1) suihkun ajaksi paikaltaan. 
 

  

Kuva 81 WC-tila ja suihku  

 

 Kun käytät suihkua, sulje ovi (Kuva 81,1) ja vedä suihkuverho 
(Kuva 81,2) kokonaan kiinni, niin että kaikki seinät peittyvät. 

 Vedä käsisuihku ulos ja ripusta se sille tarkoitettuun aukkoon suihkuver-
hon ylälaidassa. 

 Avaa WC-tilan ikkuna tai kattoluukku ja sulje WC-tilan ovi, mikäli haluat 
tuulettaa suihkun aikana tai sen jälkeen ja kuivata märkiä vaatteita. Ilma 
pääsee tällöin kiertämään paremmin. 

 Huuhtele suihkun jälkeen saippuajäänteet suihkualtaasta, koska muuten 
suihkualtaaseen saattaa ilmestyä ajan mittaan halkeamia. 

 Pyyhi suihku käytön jälkeen kuivaksi, jotta kosteus ei pääse vaikutta-
maan haitallisesti. 

 
 

 Lisätietoja WC-tilan puhdistamisesta löytyy luvusta 11.2. 
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10.5 WC 
 

 Kuormita WC:tä enintään 120 kg. 
 Tyhjennä septitankki pakkasvaaran aikana, kun ajoneuvoa ei lämmitetä. 
 Älä istuudu WC-kannen päälle. Kantta ei ole suunniteltu kestämään hen-

kilöiden painoa ja se voi särkyä. 
 Käytä WC:ssä sopivaa kemikaalia. Tuuletus poistaa ainoastaan hajun, 

muttei bakteereita ja kaasuja. Bakteerit ja kaasut syövyttävät tiivistysku-
meja. 

 
 

 Lisätietoja löydät valmistajan erillisestä käyttöohjeesta. 
 

 
 

 Septitankin saa tyhjentää vain merkityillä paikoilla jätepisteissä leirintä-
alueilla tai pysähtymispaikoilla. 
 

 

10.5.1 Käännettävä WC 
Thetford-WC:n huuhtelu tapahtuu suoraan ajoneuvon vesijärjestelmästä. 
Tarvittaessa WC-istuin voidaan kääntää haluttuun asentoon. 
 

 

 
Kuva 82 Thetford-WC-istuin (kään-

nettävä) 
Kuva 83 Huuhtelunuppi/merkkivalo 

(Thetford-WC) 
 

Säätöyksikkö sijaitsee WC-istuimen lähettyvillä. 
 

 Avaa Thetford-WC:n liukuläppä ennen huuhtelua. Työnnä suljinvipua 
(Kuva 82,1) vastapäivään. 

 Huuhtele painamalla sinistä huuhtelunuppia (Kuva 83,1). 
 Sulje liukuläppä huuhtelun jälkeen. Työnnä tätä varten suljinvipua myö-

täpäivään. 
Merkkivalo (Kuva 83,2) syttyy, kun septitankki on tyhjennettävä. 

 

Huuhtelu: 
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10.5.2 Tyhjennä septitankki 
 

 Septitankin voi ottaa pois vain kun liukuläppä on suljettu. 

 
 

Kuva 84 Septitankin luukku Kuva 85 Septitankki 

 

 Työnnä WC-istuimen suljinvipua myötäpäivään. Liukuläppä menee ki-
inni. 

 Avaa septitankin luukku ajoneuvon ulkopuolelta. Työnnä avain painolu-
kon avaimenreikään (Kuva 84,1) ja kierrä sitä neljänneskierros myötä-
päivään. 

 Ota avain pois. 
 Paina molempia painolukkoja (Kuva 84,2) samanaikaisesti peukaloilla ja 

avaa septitankin luukku. 
 Käännä luukku kokonaan ylös ja laita varovaisesti ulkoseinää vasten. 

Luukku pysyy magneetin avulla auki. 
 Vedä pidikesanka (Kuva 85,2) ylös ja vedä septitankki (Kuva 85,1) ulos. 
 Vie septitankki sille tarkoitetulle tyhjennyspaikalle ja tyhjennä se koko-

naan. 
 

 

 Kokonaiseen tyhjentämiseen paina peukalolla septitankin tuuletusnap-
pia. 

 

10.5.3 Talvikäyttö 
 

 Älä käytä jäänestoaineita. Jäänestoaineet voivat vahingoittaa WC:tä. 
 
Jos WC, vesisäiliö ja septitankki (kasetti) on jäätymiseltä suojatulla alueella 
ajoneuvossa, WC:tä voidaan käyttää myös talvella. 
Jos WC, vesisäiliö ja septitankki (kasetti) eivät sijaitse jäätymiseltä suojatulla 
alueella ajoneuvossa, pakkasvaaran uhatessa on tyhjennettävä vesisäiliö, 
septitankki ja vesijohdot. Näin vältetään pakkasvahingot. 
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10.5.4 Väliaikainen käytöstä poisto 
 

 Jos WC:tä ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, tyhjennä vesisäiliö, 
septitankki ja vesijohdot. 
 

 

 Tyhjennä vesisäiliö. 
 Käytä WC:n huuhtelua, kunnes WC:hen ei enää valu vettä. Huomioi, 

että pumppu vaurioituu viimeistään minuutissa, jos se on käynnissä kui-
vana. 

 Tyhjennä septitankki. 
 Huuhtele septitankki perusteellisesti. 
 Jätä septitankin tyhjennysaukko auki. 
 Anna septitankin kuivua mahdollisimman kauan. 

 
  

WC:n käytöstä poisto: 



  Hoito 
 

3141264 - 10/19 - EHG-0032-00FI 93 
 

11 

11 Hoito 

Katsaus kappaleeseen 
Tästä kappaleesta löydät ohjeita, jotka koskevat ajoneuvon hoitoa. 
Kappaleen lopusta löydät tarkastuslistoja ja niihin liittyviä tehtäviä, jotka tu-
lee suorittaa, kun ajoneuvoa ei käytetä pitkään aikaan. 

 

11.1 Ulkoinen hoito 
11.1.1 Yleistä 

Tavallinen ulkoinen hoito tarkoittaa säännöllistä pesua. Ajoneuvon pesemis-
tiheys riippuu käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Pese ajoneuvo useammin 
alueilla, joissa on likainen ilma tai jos ajat suolatuilla teillä. Ajoneuvo tulee 
pestä useammin myös, jos se joutuu alttiiksi suolaiselle ja kostealle ilmalle 
(rannikot, kosteanlämmin ilmasto). 
Vältä mahdollisuuksien mukaan pysäköintiä puiden alle. Puista putoavat pih-
kamaiset eritteet tekevät maalipinnasta mattamaista ja edistävät mahdollista 
korroosiota. 
Pese lintujen jätökset välittömästi huolellisesti, koska jätösten hapot syövyt-
tävät. 

 

11.1.2 Pesu painepesurilla 
 

 Älä pese renkaita painepesurilla. Se voi vahingoittaa renkaita. 
 Älä suihkuta ulkokoristeita (koristekalvoja) suoraan painepesurilla. Ulko-

koristeet voivat muuten irrota. 
 

Lue painepesurin käyttöohje ennen kuin peset sillä ajoneuvoa. 
Pestäessä pyörösuuttimella on ajoneuvon ja suuttimen välillä pidettävä noin 
700 mm:n välimatka. 
Huomioi, että vesisuihku tulee kovalla paineella suuttimesta. Painepesurin 
väärä käsittely saattaa johtaa ajoneuvon pinnan vaurioihin. Veden lämpötila 
ei saa ylittää 60 °C. Liikuta vesisuihkua koko pesuvaiheen ajan. Älä suuntaa 
vesisuihkua suoraan ovenrakoon, sähköisiin osiin, liitoskohtiin, tiivisteisiin, 
tuuletusritilään tai kattoluukkuihin. Ajoneuvo voi vahingoittua tai vesi voi 
tunkeutua sisätiloihin. 

 

11.1.3 Ajoneuvon peseminen 
 

 Älä anna puhdistaa ajoneuvoa pesulinjassa. Harjatelat voivat vaurioittaa 
ulkokoristeita. Pakokaasun poistoputkiin tai pakkotuuletusaukkoihin voi 
joutua vettä. Ajoneuvo voi vahingoittua. 

 

 Pese ajoneuvo vain ajoneuvojen pesemiseen tarkoitetussa pesupai-
kassa. 

 Vältä suoraa auringonpaistetta. Noudata pesussa ympäristönsuojelu-
määräyksiä. 

 Käytä muovisten ulkopuolisten varusteiden ja ajoneuvoon liitettyjen 
osien pesemiseen aina runsaasti lämmintä vettä, astianpesuainetta ja 
pehmeää riepua. 

 Pese ajoneuvo mahdollisimman runsaalla vedellä, puhtaalla sienellä tai 
pehmeällä harjalla. Jos lika on pinttynyt, lisää veteen astianpesuainetta. 
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 Lakatut ulkoseinät voidaan puhdistaa lisäksi matkailuvaunupuhdisti-
mella. 

 Käsittele rakenneosat, jotka on valmistettu lasikuitumuovista, säännölli-
sesti kiillotusaineella. Näin vältetään lasikuituvahvisteisesta muovista 
olevien osien kellastuminen ja pinnan lakkaus säilyy. 

 Käsittele ovien ja tavaratilojen luukkujen kumitiivisteitä tavallisella kumi-
hoitoaineella. 

 Käsittele ovien ja tavaratilojen luukkujen sulkusylinterit grafiittijauheella. 
 

11.1.4 Akryylilasi-ikkunat 
Akryylilasi-ikkunat ovat arkoja ja niitä on käsiteltävä erityisen huolellisesti. 
 

 

 Älä koskaan hankaa akryylilasi-ikkunoita kuivana, sillä pölyhiukkaset va-
hingoittavat pintaa! 

 Käytä akryylilasi-ikkunoiden pesemiseen aina runsaasti lämmintä vettä, 
hieman astianpesuainetta ja pehmeää riepua. 

 Älä missään tapauksessa käytä ikkunanpesuainetta, jossa on kemialli-
sia, hankaavia tai alkoholipitoisia lisäaineita. Tästä olisi seurauksena la-
sin ennenaikainen haurastuminen ja sen halkeileminen ajan myötä. 

 Varo, etteivät korin alueelle käytettävät puhdistusaineet (esim. tervan- tai 
silikoninpoistoaineet) joudu kosketukseen akryylilasin kanssa. 

 Älä aja pesulinjaan. 
 Älä liimaa akryylilasi-ikkunoihin tarroja. 
 Huuhtele akryylilasi-ikkunat vielä kerran runsaalla puhtaalla vedellä ajo-

neuvon pesun jälkeen. 
 Käsittele kumitiivisteet tavallisella kuminhoitoaineella. 
 

 

 Pesunjälkeiseen käsittelyyn soveltuu akryylilasinpuhdistusaine, jolla on 
antistaattinen vaikutus. Pienet naarmut voidaan käsitellä akryylilasinkiil-
lotusaineella. Tätä ainetta saat tarvikeliikkeistä. 

 

11.1.5 Alapohja 
Ajoneuvon alusta on käsitelty osittain kestävällä alustansuoja-aineella. Jos 
suojakerros vaurioituu, korjaa se heti. Älä käsittele alustansuoja-aineella si-
veltyjä pintoja suihkeöljyllä. 

 
 

 Käytä vain valmistajan hyväksymiä tuotteita. Valtuutetut myyjämme ja 
huoltoliikkeemme neuvovat mielellään. 
 

 

11.1.6 Astinlaudan puhdistus 
 

 Astinlautaa saa liikuttaa vain käsin, kun vetotangot on irrotettu. 
 

 
Tarvittaessa astinlauta voidaan poistaa kokonaan puhdistusta varten. 
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Kuva 86 Vetotanko (astinlauta) Kuva 87 Vastin (astinlauta) 

 

 Vedä astinlauta kokonaan ulos. 
 Kytke sähkö- ja elektroniikkayksikössä oleva akkuvirran katkaisin pois 

päältä. 
 Irrota astinlaudan alapuolelta kumpikin lukituskiinnitin (Kuva 86,2) veto-

tangoista (Kuva 86,1). 
 Irrota kumpikin vetotanko pidätyspulteista. 
 Kierrä astinlaudan kummaltakin puolelta yksi ruuvi (Kuva 87,1) irti. Astin-

laudan pääterajoitin on silloin irrotettu. 
 Vedä astinlauta käsin pois ohjauskiskosta. 
 Harjaa astinlauta kuivalla harjalla tai imuroi pölynimurilla. Älä käytä vettä 

tai painepesuria. 
 Asenna astinlauta puhdistuksen jälkeen takaisin päinvastaisessa järjes-

tyksessä. 
 

11.2 Sisätilojen hoito 
 

 Poista tahrat mahdollisuuksien mukaan heti. 
 Akryylilasi-ikkunat ovat arkoja ja niitä on käsiteltävä erityisen huolellisesti 

(katso luku 11.1.4). 
 WC-tilojen ja asunto-osan muoviosat ovat arkoja ja niitä on käsiteltävä 

erityisen huolellisesti. Älä käytä liuotinaineita, alkoholipitoisia puhdistus-
aineita tai hankausaineita. Näin ehkäistään haurastumista ja halkeilua. 

 Hiusväriaineet, kynsilakka, tupakan tuhkat ja vastaavat aineet voivat ai-
heuttaa muoviosiin tahroja ja värjäytymiä, joita ei saa pois. Siksi näiden 
aineiden joutumista muoviosiin on vältettävä. Jos tällaista ainetta joutuu 
muoviosiin, poista aine välittömästi. 

 Älä laita viemäriaukkoihin syövyttäviä aineita. Älä kaada viemäriaukkoi-
hin kiehuvaa vettä. Syövyttävät aineet ja kiehuva vesi vaurioittavat vie-
märiputkia ja hajulukkoja. 

 Älä käytä etikkaesanssia WC:n puhdistamiseen tai vesilaitteiston puhdis-
tamiseen tai kalkin poistamiseen. Etikkaesanssi voi vahingoittaa tiivis-
teitä tai laitteiston osia. Käytä kalkin poistamiseen tavallisia kalkinpoisto-
aineita. 

 Käytä vettä säästeliäästi. Pyyhi kaikki vesijäämät. 
 Imuroi matot ja tyynyt säännöllisesti sopivalla imurin harjasuulakkeella. 
 

 

 Edustajamme ja huoltopisteemme antavat lisätietoja hoitoaineiden käy-
töstä. 
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 Puhdista kalusteiden pinnat, kalusteiden kahvat, valaisimet sekä muut 

WC- ja asuintiloissa olevat muoviosat vedellä ja villapyyhkeellä. Veteen 
voidaan sekoittaa mietoa puhdistusainetta. Hoida tarvittaessa maalipin-
nat huonekalujen kiillotusaineella. 

 Puhdista pehmusteiden kankaat sitä varten tarkoitetulla kuivavaahtope-
suaineella tai miedon pesuaineen vaahdolla. Suojaa tyynyt auringonva-
lolta, etteivät ne haalistuisi. 

 Pesetä ikkunaverhot ja kaihtimet kemiallisessa pesulassa. 
 Puhdista kokolattiamatto tarvittaessa mattovaahdolla ja imuroi. 
 Puhdista PVC-lattiapäällyste PVC-lattioille tarkoitetulla miedolla, saip-

puapitoisella puhdistusaineella. Älä aseta mattoa märälle PVC-lattialle. 
Kokolattiamatto ja PVC-lattiapäällyste voivat tarttua toisiinsa. 

 Älä koskaan puhdista astianpesuallasta tai kaasukeitintä hiekkapitoisella 
hankausaineella. Vältä kaikin tavoin naarmujen ja urien syntymistä. 

 Puhdista kaasukeitin vain kostealla. Kaasukeittimen aukkoihin ei saa 
päästä vettä. Vesi voi vahingoittaa kaasukeitintä. 

 Oven, ikkunoiden ja kattoluukun hyönteissuojakangas: Poista kuolleet 
hyönteiset ja lika välittömästi. Kangas voi muuten vahingoittua. Ampiai-
set tai linnut voivat vahingoittaa kangasta, kun ne syövät kuolleita hyön-
teisiä tai kankaassa olevaa likaa.  Hyönteissuojakankaan puhdistuk-
sessa suositellaan käytettävän kostutettua mikrokuitukangasta. Käytä 
vain sellaisia puhdistusaineita, joiden pH-arvo on neutraali ja jotka eivät 
sisällä liuotinaineita. Kangas voidaan tarvittaessa puhdistaa myös käyt-
tämällä varovasti pehmeää harjaa tai pölynimurin pehmeää harjasuula-
ketta. 

 Harjaa pimennysrullakaihtimet pehmeällä harjalla tai imuroi pölynimurin 
harjasuulakkeella. Poista rasva tai pinttynyt lika 30 °C lämpöisellä 
saippualipeällä (ydinsaippualla). 

 Harjaa taitekaihtimet pehmeällä harjalla tai imuroi pölynimurin harjasuu-
lakkeella. Poista rasva tai pinttynyt lika 30 °C lämpöisellä saippualipeällä 
(ydinsaippualla). 

 Turvavyöt voidaan puhdistaa auki rullattuina lämpimällä saippualipeällä. 
Turvavöiden on oltava täysin kuivat, ennen kuin rullaat ne kokoon. 

 

11.2.1 Jääkaappi 
 Puhdista jääkaappi ulkoa ja sisältä pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä 

(laimennetulla miedolla puhdistusaineella). 
 Pese jääkaappi lopuksi puhtaaksi kirkkaalla vedellä ja anna kuivua. 
 Pidä sakka pois sulamisveden poistokourusta. 
 Älä käytä saippuaa ja syövyttäviä, karkeita tai natriumkarbonaattipitoisia 

puhdistusaineita, jotta voit välttää materiaalien muutokset. 
 Älä päästä öljyä tai rasvaa oventiivisteisiin. 
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11.3 Erikoisteräspinnat 
 

 Älä puhdista erikoisteräspintoja valkaisuaineilla, kloridia tai suolahappoa 
sisältävillä tuotteilla, leivinjauheella tai hopean kiillotusaineella. 

 Älä käytä hankausaineita ja karkeapintaisia sieniä. 
 

 

 Tarkasta ennen puhdistusta huomaamattomattomassa kohdassa, että 
käytetty puhdistustuote soveltuu pinnalle. 

 Pyyhi pinnat puhdistuksen jälkeen perusteellisesti kuiviksi kalkkijäämien 
välttämiseksi. 

 Pyyhi harjatut erikoisteräspinnat hionnan suuntaisesti. 
 
 Käsittele erikoisteräspinnat pehmeällä puhdistusliinalla ja erityisellä eri-

koisteräksen puhdistus-/kiillotusaineella. 
 Huuhtele erikoisteräspinnat ja pyyhi kuiviksi talouspaperilla. 

 

 Puhdista erikoisteräspinnat tavallisella tiskisienellä ja puhdistusaineella. 
 Huuhtele erikoisteräspinnat ja pyyhi kuiviksi talouspaperilla. 

 

 Puhdista erikoisteräspinnat pehmeällä puhdistusliinalla ja huuhteluai-
neella tai ikkunanpesuaineella. 

 Huuhtele erikoisteräspinnat ja pyyhi kuiviksi talouspaperilla. 
 

 Käsittele erikoisteräspinnat soodaliuoksella. Anna soodaliuoksen vaikut-
taa 15 minuuttia. 

 Huuhtele erikoisteräspinnat ja pyyhi kuiviksi talouspaperilla. 
 

 Puhdista erikoisteräspinnat tavallisella tiskisienellä ja puhdistusaineella. 
Käytä tarvittaessa pehmeää puhdistusliinaa ja erikoisteräksen puh-
distusainetta. 

 Huuhtele erikoisteräspinnat ja pyyhi kuiviksi talouspaperilla. 
 

11.4 Vesilaitteisto 
11.4.1 Vesisäiliön puhdistus 

 Tyhjennä vesisäiliö ja sulje vedenpoistoaukko. 
 Ota vesisäiliön korkki pois. 
 Täytä vesisäiliö vedellä ja pienellä määrällä tiskiainetta (älä käytä han-

kausaineita). 
 Harjaa vesisäiliötä tavallisella tiskiharjalla, kunnes näkyvä kerrostuma 

on hävinnyt. 
 Harjaa myös pumpun kotelo. 
 Puhdista puhdasvesianturit mahdollisuuksien mukaan käsin puhdistus-

aukkojen kautta. 
 Huuhtele vesisäiliö runsaalla juomavedellä. 

 
 

 Jos vesisäiliötä ei voi puhdistaa mekaanisesti sen rakennemuodon 
vuoksi: Käytä soveltuvaa kemiallista puhdistusainetta. 

 

Pinnan naarmujen 
poistaminen: 

Pinttyneen lian ja kuivuneen 
rasvan poistaminen: 

Sormenjälkien poistaminen: 

Kahvi- ja teetahrojen 
poistaminen: 

Ruostepilkkujen 
poistaminen: 
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Valtuutetut myyjät auttavat mielellään soveltuvan puhdistusaineen valin-
nassa. 
Noudata puhdistusainevalmistajan käyttöohjeita. 

 

11.4.2 Vesijohtojen puhdistus 
 

 Käytä vain ammattiliikkeestä saatavia sopivia puhdistusaineita. 
 Puhdistusaineen on täytettävä kansalliset määräykset ja (tarvittaessa) 

sillä täytyy olla viranomaisten hyväksyntä. 
 

 

 Ota talteen valuva veden ja puhdistusaineen sekoitus ja hävitä se asi-
aankuuluvasti. 

 
 Tyhjennä vesilaitteisto. 
 Sulje kaikki vedenpoistoaukot ja -poistohanat. 
 Täytä vesikanisteri tai vesisäiliö veden ja puhdistusaineen sekoituksella.  

Noudata tällöin valmistajan määrittelemää sekoitussuhdetta. 
 Avaa vedenpoistohanat yksitellen. 
 Pidä vedenpoistohanat auki, kunnes veden ja puhdistusaineen sekoitus 

on saavuttanut kulloisenkin ulostulon. 
 Sulje vedenpoistohanat jälleen. 
 Käännä kaikki vesihanat asentoon "lämmin" ja avaa ne. 
 Pidä vesihanat auki, kunnes veden ja puhdistusaineen sekoitus on saa-

vuttanut kulloisenkin ulostulon. 
 Käännä kaikki vesihanat asentoon "kylmä" ja avaa ne. 
 Pidä vesihanat auki, kunnes veden ja puhdistusaineen sekoitus on saa-

vuttanut kulloisenkin ulostulon. 
 Sulje kaikki vesihanat. 
 Huuhtele WC useita kertoja. 
 Anna puhdistusaineen vaikuttaa valmistajan antamien tietojen mukai-

sesti. 
 Tyhjennä vesilaitteisto. Ota samalla talteen valuva veden ja puhdistusai-

neen sekoitus ja hävitä se asiaankuuluvasti. 
 Huuhtele koko vesilaitteisto täyttämällä se juomavedellä ja tyhjentämällä 

useita kertoja peräkkäin. 
 

11.4.3  Vesilaitteiston desinfiointi 
 

 Käytä vain ammattiliikkeestä saatavia sopivia desinfiointiaineita. 
 Desinfiointiaineen on täytettävä kansalliset määräykset ja (tarvittaessa) 

sillä täytyy olla viranomaisten hyväksyntä. 
 

 

 Ota talteen valuva veden ja desinfiointiaineen sekoitus ja hävitä se asi-
aankuuluvasti. 

 

Toimi vesilaitteistoa desinfioidessa samoin kuin vesijohtoja puhdistaessa 
(katso luku 11.4.2). Käytä vain desinfiointiainetta puhdistusaineen sijaan. 
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11.4.4 Jätevesisäiliön puhdistus 
Puhdista jätevesisäiliö jokaisen käytön jälkeen. 

 

 Jätevesisäiliön tyhjentäminen. 
 Avaa jätevesisäiliön puhdistusaukko ja vedenpoistohana. 
 Huuhtele jätevesisäiliö huolellisesti puhtaalla vedellä. 
 Puhdista jätevesimittapäät käsin puhdistusaukon kautta, jos mahdollista. 

 

11.5 Talvihoito 
Tiesuola vaurioittaa asuntoauton pohjaa ja osia, joihin pääsee roiskevettä. 
Suosittelemme, että ajoneuvo pestään useammin talvikaudella. Erityinen 
rasitus kohdistuu mekaanisiin ja pintakäsiteltyihin osiin ja ajoneuvon alapin-
taan, jotka tulee tämän vuoksi puhdistaa huolellisesti. 

 
 

 Pakkasasteilla lämmitys on aina käytettävä vähintään 15 °C asteella. 
Aseta kiertoilmapuhallin (jos on) automaattiselle. Avaa äärimmäisten ul-
kolämpötilojen vallitessa lisäksi huonekalujen luukkuja ja ovia hieman. 
Sisään virtaava lämmin ilma voi estää esim. vesijohtojen jäätymisen ja 
veden tiivistymisen säilytystiloihin. 

 Peitä pakkasvaaran aikana lisäksi ajoneuvon ikkunat ulkopuolelta tal-
vieristepeitteillä. 

 

11.5.1 Valmistelut 

 Tarkasta, että ajoneuvossa ei ole maali- eikä ruostevaurioita. Korjaa 
mahd. vauriot. 

 Suojaa alustan metalliosat vahapohjaisella suoja-aineella ruostetta vas-
taan. 

 Säilö ulkopinnat sopivalla aineella. 
 

11.5.2 Talvikäyttö 
Talvikäytön aikana matalissa lämpötiloissa ajoneuvossa asuminen synnyt-
tää tiivistynyttä vettä. Huoneilman hyvän laadun takaamiseksi ja tiivistyneen 
veden ajoneuvoon aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi riittävä tuulettami-
nen on hyvin tärkeää. 

 

 Käännä lämmitys suurimmalle teholle ajoneuvon lämmitysvaiheen ai-
kana ja avaa yläkaapistot, verhot ja rullaverhot. Tällä saavutetaan ihan-
teellinen ilmanvaihto. 

 Käännä aamuisin tyynyt ylös, tuuleta tavaratilat ja kuivaa kosteat paikat. 
 

 

 Jos jonnekin kuitenkin tiivistyy vettä, pyyhi se yksinkertaisesti pois. 
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11.5.3 Talvikauden loputtua 
 Suorita perusteellinen ajoneuvoalusta- ja moottoripesu. Tällöin korroo-

siota aiheuttavat sulatusaineet (suolat, lipeäjäänteet) lähtevät pois. 
 Suorita ulkopuhdistus ja säilö pellit tavallisella autovahalla. 

 

11.6 Käytöstä poisto 
11.6.1 Väliaikainen käytöstä poisto 

  
 

 Kun ajoneuvo on seissyt pidemmän ajan (n. 10 kk), tarkistuta jarrut ja 
kaasulaitteisto valtuutetussa korjaamossa. 

 

 Huomioi, että vesi on jo lyhyen ajan kuluttua juontikelvotonta. 
 

 Eläinten aiheuttamat johtovauriot voivat aiheuttaa oikosulun. Palo-
vaara! 

 

Eläimet (erityisesti hiiret) voivat aiheuttaa ajoneuvon sisällä huomattavia va-
hinkoja. Tämä on vaa-rana erityisesti silloin, kun eläimet voivat liikkua ajo-
neuvossa häiriöttä. 
Eläimet voivat tulla ajoneuvoon huomaamatta ja piiloutua sinne. 
Välttäksesi eläinten tunkeutumista tai pitääksesi sen kurissa, tarkasta ajo-
neuvo säännöllisesti vahinkojen ja vastaavien jälkien varalta. Tämä tulisi 
tehdä erityisesti noin 24 tuntia ajoneuvon pysäköinnin jälkeen. 
Jos huomaat eläinten jälkiä, ota yhteys valtuutettuun myyjääsi tai huoltoliik-
keeseesi. Jos on tullut johtovaurioita, on vaarana oikosulku. Ajoneuvo voi 
syttyä palamaan. 

 

Suorita ennen käytöstä poistoa seuraavat toimenpiteet: 

  Tehtävä Suoritettu 

Perusajoneuvo  Täytä polttoainesäiliö täyteen. Näin voit välttää korroosion aiheutta-
mat vahingot polttoainesäiliössä 

 

  Nosta ajoneuvo ylös siten, että pyörien kuormitus kevenee, tai lii-
kuta ajoneuvoa joka 4. viikko. Näin vältät painumien muodostumi-
sen renkaisiin ja pyöriin laakereihin 

 

  Suojaa renkaat suoralta auringonpaisteelta. Halkeilemisvaara!  

  Täytä renkaat suositeltuun korkeimpaan paineeseen  

  Huolehdi aina alustan riittävästä ilmankierrosta 
 Kosteus tai esim. muovikalvojen aiheuttama hapenpuute 

voi aiheuttaa alustassa optisia epäsäännönmukaisuuksia 

 

  

  Noudata lisäksi perusajoneuvon käyttöohjeessa annettuja ohjeita  
 

 
Asunto-osa  Peitä kaikki pakokaasun poistoputket sopivilla peitelevyillä ja tii-

vistä kaikki muutkin aukot (paitsi pakkotuuletusaukot). Siten estät 
eläinten (esim. hiirien) tunkeutumisen 

 

  Tuuleta sisätilat, kaikki tavaratilat, joihin on pääsy ulkopuolelta, 
sekä pysäköintitila (esim. autotalli) 3 viikon välein tiivistyneen veden 
ja sen seurauksena homeen muodostumisen estämiseksi 
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  Tehtävä Suoritettu 

Sisätilat  Nosta tyynyt paikoiltaan, jotta ne tuulettuvat, ja peitä ne  

  Puhdista jääkaappi  

  Jätä jääkaapin ja pakastelokeron ovi hieman raolleen  

  Etsi mahdollisia tunkeutuneiden eläinten jälkiä  

  Irrota litteä kuvaruutu verkosta ja ota se tarvittaessa pois ajoneu-
vosta 

 

 
Kaasulaitteisto  Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili  

  Sulje kaikki kaasun sulkuventtiili  

  Ota kaasupullot aina pois kaasupullokotelosta, myös silloin kun ne 
ovat tyhjiä 

 

 
 

Sähkölaitteisto  Lataa asunto-osan akku ja käynnistysakku täyteen 
 Lataa akkuja ennen jokaista väliaikaista seisokkia vähin-

tään 20 tuntia. 

 

  

  Erota asunto-osan akku 12 V:n ajoneuvoverkosta. Kytke akkuvirran 
katkaisin pois sähkö- ja elektroniikkayksiköstä (katso kappale 8) 

 

 
Vesilaitteisto  Tyhjennä koko vesilaitteisto. Puhalla vesijohtoihin jäänyt vesi ulos 

(enint. 0,5 baaria). Jätä vesihanat keskiasentoon auki. Jätä kaikki 
vedenpoistohanat auki. Noudata kappaleessa 10 annettuja tietoja 

 

 

11.6.2 Käytöstä poisto talven ajaksi 
Täydentävät toimenpiteet ovat tarpeen ennen käytöstä poistoa talven ajaksi: 

 

  Tehtävä Suoritettu 

Perusajoneuvo  Puhdista auton kori ja alusta huolellisesti ja suihkuta niihin kuumaa 
vahaa tai säilö ne maalipinnanhoitoaineella 

 

  Täytä polttoainesäiliö talvidieselpolttoaineella  

  Tarkista jäähdytysveden jäätymisenestoaste  

  Maalivaurioiden korjaaminen  

  Lisää ikkunanpesuveteen pakkassuojaa  
 

 
Asunto-osa  Puhdista ajoneuvo ulkopuolelta huolellisesti  

  Pidä pakkotuuletukset auki  

  Puhdista ja rasvaa asennetut tuet  

  Puhdista ja rasvaa kaikki ovien ja luukkujen saranat  

  Laita lukituksiin siveltimellä öljyä tai glyseriiniä  

  Käsittele kaikki kumitiivisteet tavallisella kuminhoitoaineella  

  Käsittele avaimenreiät grafiittijauheella  
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  Tehtävä Suoritettu 

Sisätilat  Aseta ilmankuivain (granulaatti) paikoilleen  

  Poista istuintyynyt ja patjat ajoneuvosta ja säilytä ne kuivassa pai-
kassa 

 

  Tuuleta sisätila 3 viikon välein  

  Tyhjennä kaikki kaapit ja säilytystilat ja avaa luukut, ovet ja laatikot  

  Puhdista sisätila perusteellisesti  

  Ota litteä kuvaruutu pois ajoneuvosta, jos tiedossa on pakkasta  

 
Sähkölaitteisto  Irrota käynnistysakku ja asunto-osan akku ja varastoi ne pakkaselta 

suojaan (katso kappale 8) tai liitä ajoneuvo 230 V:n syöttöön. Poista 
ennen irrotusta asunto-osan akun luona olevat sulakkeet 

 

 
Vesilaitteisto  Puhdista vesilaitteisto ammattiliikkeestä saatavalla erikoispuhdis-

tusaineella 
 

 
Kokonaisajoneuvo  Aseta peitteet siten, että tuuletusaukot eivät peity, tai käytä ilmaa 

läpäiseviä peitteitä 
 

 

11.6.3 Ajoneuvon käyttöönotto väliaikaisen käytöstä poiston tai 
talven jälkeen 
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttöönottoa: 

 
  Tehtävä Suoritettu 

Perusajoneuvo  Tarkasta renkaiden paine  

  Tarkasta varapyörän rengaspaine  

 
Asunto-osa  Tarkasta astinlaudan toiminta  

  Tarkista ovien, ikkunoiden ja kattoluukkujen toiminta  

  Tarkasta kaikkien ulkolukkojen toiminta  

  Ota pois lämmittimen piipun suojus (jos on)  
 

 
Kaasulaitteisto  Aseta kaasupullot kaasupullokoteloon, köytä kiinni ja liitä ne pai-

neenalennusventtiiliin 
 

 
 

Sähkölaitteisto  Liitä 230 V:n syöttö ulkopistorasian kautta  

  Asenna asunto-osan akku ja käynnistysakku, aseta asunto-osan 
akun luona olevat sulakkeet paikalleen ja lataa akut täyteen 

 Lataa akkua käytöstä poistamisen jälkeen vähintään 
20 tuntia. 

 

  

  Yhdistä asunto-osan akku 12 V:n ajoneuvoverkkoon. Kytke akkuvir-
ran katkaisin päälle sähkö- ja elektroniikkayksiköstä (katso kap-
pale 8) 

 

  Tarkasta sähkölaitteiston, kuten esim. sisävalaistuksen, pistorasioi-
den ja asennettujen sähkölaitteiden toiminta 
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  Tehtävä Suoritettu 

Vesilaitteisto  Desinfioi vesijohdot ja vesisäiliö  

  Tarkasta jätevesisäiliön käyttövivun toiminta  

  Sulje vedenpoistohanat ja vesihanat  

  Tarkista, että vesilaitteisto on tiivis  
 

 
Kiinteästi asennetut 

laitteet 
 Tarkasta kiinteästi asennettujen laitteiden toiminta  
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12 Huolto 

Katsaus kappaleeseen 
Tästä kappaleesta löydät ohjeita, jotka koskevat ajoneuvoon liittyviä virallisia 
tarkastuksia ja tarkastus- ja huoltotöitä. 
Kappaleen lopusta löydät tärkeitä ohjeita varaosahankintaan. 

 

12.1 Viralliset tarkastukset 
Kansallisista laeista riippuen tulee suorittaa seuraavat viralliset tarkastukset 
säännöllisesti: 

 Päätutkimus 
 Pakokaasun tutkimus 
 Kaasulaitteiston tarkastus 

 

Kansallisten lakien mukaisia tarkastusvälejä tulee noudattaa. Ajoneuvoon 
kiinnitetyt tarkastusmerkit näyttävät, milloin seuraava tarkastus on tarpeen. 

 
 

 Anna valtuutetun ammattikorjaamon tarkastaa kaasulaitteiston muutok-
set. 

 Kaasulaitteisto tulee tarkastaa myös rekisteröimättömissä ajoneuvoissa. 
 

12.2 Tarkastustyöt 
Kuten kaikki tekniset laitteet, myös ajoneuvo täytyy tarkastaa säännöllisin 
väliajoin. 
Ammattihenkilökunnan täytyy suorittaa tarkastustyöt. 
Nämä työt vaativat erityistä ammattiosaamista, jota tämän käyttöohjeen puit-
teissa ei ole mahdollista välittää. Nämä erikoistiedot ovat kaikkien huoltoliik-
keiden käytettävissä. Kokemus ja tehtaan säännöllisesti antamat tekniset 
ohjeet sekä laitteet ja työkalut takaavat ajoneuvon ammattitaitoisen ja ajan-
mukaisen tarkastuksen. 
Tarkastuksen tehnyt huoltoliike vahvistaa suoritetut työt. 
Anna alustavalmistajan vahvistaa alustaa koskevat tarkastustyöt alustaval-
mistajan asiakaspalveluvihkoon. 

 
 

 Noudata valmistajan määrämiä tarkastuksia ja teetä ne niille määrätyin 
väliajoin. Näin ajoneuvosi arvo säilyy. 

 Suoritettujen töiden vahvistus toimii samalla todisteena mahdollisesti il-
menevien vaurioiden ja takuutapausten varalta. 

 

12.3 Huoltotyöt 
Kuten kaikki tekniset laitteet, ajoneuvo tarvitsee huoltoa. Huoltotöiden laa-
juus ja ajanjakso riippuu erilaisista toiminta- ja käyttöedellytyksistä. Kun 
käyttöolot ovat vaikeat, ajoneuvoa on huollettava useammin. 
Huollata perusajoneuvo ja asennettavat laitteet kulloisessakin käyttöoh-
jeessa mainittujen aikavälien mukaan. 
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12.4 Kuumavesiboileri (Whale) 
  
 

 Jätä kaasutiiviyden ja polttimen toiminnan tarkastaminen ammattilai-
sen tehtäväksi. 
 

 
 

 Laite sisältää ESD-herkkiä osia. Laitteen saa avata vain valtuutettu huol-
toliike. 
 

 

 Huollata kuumavesiboileri valtuutetussa huoltoliikkeessä vallitsevien 
määräysten mukaisesti vähintään kerran vuodessa. 

 Steriloi kuumavesiboileri täysin vähintään kerran vuodessa. 
 Käytä puhdistamiseen ja sterilointiin valmistajan ohjeiden mukaista steri-

lointinestettä. 
 Jos vesijärjestelmää ei ole käytetty yli 7 päivään, tyhjennä vesijärjes-

telmä kokonaan ja huuhtele se kunnolla ennen kuin täytät sen uudel-
leen. 

 Suojaa ylipaineventtiiliä kalkin kertymiseltä seuraavasti: Käytä ylipai-
neventtiiliä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Käännä tätä varten veden-
poistohanan vipua 90° vastapäivään. 

 

12.5 Lamppujen vaihtaminen, ulkopuolella 
 

 Tietoja löydät perusajoneuvon erillisestä käyttöohjeesta. 

 

Ajoneuvon oikeaan takavaloon käsiksi pääsemiseen on ensin irrotettava ke-
hys (Kuva 88,3).  
 

  

Kuva 88 Kehys ajoneuvon takana  

 

 Irrota neljä ruuvikanta (Kuva 88,1). 
 Kierrä irti neljä ristipääruuvia (Kuva 88,2). 
 Ota kehys (Kuva 88,3) pois. Ajoneuvon valoihin pääsee nyt käsiksi. 

Ajoneuvon takavalojen 
vaihtaminen 
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12.6 Lamppujen vaihtaminen, sisällä 
  
 

 Älä vaihda lamppujen LEDejä tavallisiin hehkulamppuihin. Voimak-
kaasta lämmönmuodostuksesta aiheutuu palovaara. 
 

 
 

 Jos valaisimen LEDit ovat rikki, käänny valtuutetun sopimuskumppanin 
tai huoltoliikkeen puoleen. 

 

12.7 Varaosat 
   

 Kaikki ajoneuvoon jälkikäteen tehtävät muutokset voivat heikentää 
ajo- ja liikenneturvallisuutta. 

 

 Meidän suosittelemamme erikoisvarustukset ja alkuperäisvaraosat on 
kehitetty erityisesti ajoneuvoasi varten ja niiden käyttö on sallittu. 
Myyjä myy näitä tuotteita. Myyjällä on tiedot sallituista teknisistä yksi-
tyiskohdista ja se suorittaa tarvittavat työt ammattitaitoisesti. 

 

 Tarvikkeet ja osat, joita emme ole hyväksyneet, voivat johtaa ajoneu-
von vaurioihin ja liikenneturvallisuuden heikkenemiseen. Silloinkaan, 
kun näille osille on olemassa asiantuntijan lausunto, yleinen käyttö-
lupa tai tyyppihyväksyntä, tuotteen sopivuudesta ei ole varmuutta. 

 

 Kun tuotteet, joita emme ole hyväksyneet, aiheuttavat vaurioita, ei 
niistä oteta vastuuta. Tämä koskee myös ajoneuvon ei-sallittuja muu-
toksia. 

 

Laitteiden varaosien on turvallisuussyistä oltava valmistajan ilmoituksen mu-
kaisia ja valmistajan hyväksymiä varaosiksi. Vain laitteen valmistaja tai val-
tuutettu ammattikorjaamo saa asentaa varaosat. Varaosia saat valtuutetuilta 
myyjiltä ja huoltoliikkeistä. 
Tilatessasi varaosia ilmoita myyjällesi sarjanumero ja ajoneuvotyyppi. 
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12.8 Tyyppikilpi 
 1 Tyyppi 

2 Valmistajalyhenne ja asunto-osan 
numero 

3 Ajoneuvon teknisesti sallittu koko-
naismassa 

4 Tyhjä 
5 Sallittu akselikuorma takana 
6 Sallittu akselikuorma edessä 
7 Perävaunulla varustetun ajoneuvon 

teknisesti sallittu kokonaismassa 

Kuva 89 Tyyppikilpi  

 

Tyyppikilpi (Kuva 89) sarjanumerolla on apuohjaajan puolen B-pylväässä. 

Älä poista tyyppikilpeä. Tyyppikilpi: 

 Yksilöi ajoneuvon 
 Auttaa varaosien hankinnassa 
 Dokumentoi yhdessä ajoneuvopapereiden kanssa ajoneuvon haltijan 

 
 

 Tehdessäsi tiedustelua asiakaspalveluun ilmoita aina sarjanumero. 
 

12.9 Varoitus- ja ohjetarrat 
Ajoneuvon ulko- ja sisäpuolelle on liimattu varoitus- ja ohjetarroja. Varoitus- 
ja ohjetarrat on tarkoitettu edistämään turvallisuutta, ja niitä ei saa poistaa. 

 
 

 Tarroja on saatavilla lisää valtuutetulta kauppiaalta tai huoltoliikkeestä. 
 

 

12.10 Myyjä 
Valtuutetut myyjät ja huoltoliikkeet ovat kontaktihenkilöitä, joiden puoleen 
tulee kääntyä kun ajoneuvoon tarvitaan varaosia. 

Valtuutettujen myyjien ja huoltoliikkeiden osoitteet ja numerot löydät Interne-
tistä valmistajien kotisivuilta. 
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13 Pyörät ja renkaat 

Katsaus kappaleeseen 
Tästä kappaleesta löydät ohjeita, jotka koskevat ajoneuvon renkaita. 
Kappaleen lopusta löydät taulukon, josta ajoneuvon asianmukaiset rengas-
paineet käyvät selville. 

 

13.1 Yleistä 
  
 

 Tarkasta säännöllisesti ennen ajon alkua tai 2 viikon välein rengas-
paine. Väärä rengaspaine aiheuttaa liiallista kulumista ja saattaa joh-
taa renkaiden vahingoittumiseen ja jopa rengasrikkoihin. Kuljettaja 
saattaa menettää ajoneuvon hallinnan (katso luku 13.6). 

 
 

 Tarkista renkaiden ilmanpaine renkaiden ollessa kylmiä. Älä laske ko-
honnutta rengaspainetta renkaiden ollessa lämpimiä. 

 Ajoneuvossa on sisärenkaattomat renkaat. Älä koskaan asenna renkai-
siin sisärenkaita. 

 Huomioi perusajoneuvon käyttöohje. 
 

 

 Mallista riippuen ajoneuvossa on vakiovarusteena vain yksi rengaskor-
jaussarja. 

 Jos rengas puhkeaa, aja ajoneuvo ajoradan reunaan. Varmista ajoneuvo 
varoituskolmiolla. Kytke hätävilkut päälle. 

 Renkaat eivät saa olla 6 vuotta vanhempia, sillä materiaali haurastuu 
ajan kuluessa. Valmistuspäivämäärä selviää renkaan kyljessä olevasta 
nelinumeroisesta DOT-numerosta. Ensimmäiset kaksi numeroa tarkoit-
tavat viikkoa, viimeiset kaksi valmistusvuotta. 
Esimerkki:  Viikko 7, valmistusvuosi 2018. 

 Ajoneuvon työkalut sijaitsevat vasemmanpuoleisessa vuodelaatikossa. 
 

 Tarkista säännöllisesti (14 päivän välein) renkaiden profiilin tasainen ku-
luminen, profiilin syvyys ja ulkoiset vauriot. 

 Huomioi renkaiden profiilin lakisääteinen vähimmäissyvyys. 
 Käytä aina samanmallisia, samaa valmistetta olevia ja samaa tyyppiä 

(kesärenkaat tai talvirenkaat) olevia renkaita. 
 Käytä ainoastaan vannetyypille hyväksyttyjä renkaita. Sallitut vannekoot 

ja rengaskoot ilmenevät ajoneuvon ajoneuvopapereista. Myös valtuu-
tettu myyjä tai huoltoliike neuvoo mielellään. 

 Aja uudet renkaat sisään n. 100 km:n matkalla kohtuullisella nopeudella. 
Vasta tämän jälkeen saavutetaan täysi pito. 

 

Ota huomioon: 
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Kuva 90 Kiristä pyörien mutterit tai 
pultit ristiin 

 

 

 Kiristä pyörien mutterit ja pultit näytetyssä järjestyksessä Kuva 90. Käytä 
vääntömomenttiavainta ja säilytä ohjeistettu kiristyksen vääntömomentti 
(katso luku 13.5). 

 Tarkasta säännöllisesti, että pyörien mutterit tai pultit ovat tiukasti kiinni. 
Kiristä vaihdetun pyörän mutterit tai pultit 50 km:n jälkeen. Etene näyte-
tyssä järjestyksessä Kuva 90. 

 Jos käytät uusia tai juuri maalattuja vanteita, kiristä pyörien mutterit li-
säksi n. 1000–5000 km:n jälkeen. Etene näytetyssä järjestyk-
sessä Kuva 90. 

 Rengas- tai pyörälaakeripainumien välttäminen käytöstä poistamisen tai 
pitkien seisokkien aikana: 
Nosta ajoneuvo ylös, niin että pyörien kuormitus poistuu, tai liikuta ajo-
neuvoa 4 viikon välein niin, että pyörien asento muuttuu. 

 

13.2 Renkaiden valitseminen 
  
 

 Väärä rengaspaine johtaa ajon aikana renkaiden vahingoittumiseen ja 
jopa rengasrikkoihin. 
 

 
 

 Kun ajoneuvoon asennetaan luvattomat renkaan, voi se johtaa ajoneu-
von käyttöoikeuden ja sitä kautta vakuutussuojan päättymiseen. Valtuu-
tettu myyjä tai huoltoliike neuvoo mielellään. 

 

Ajoneuvosi sallitut rengaskoot käyvät ilmi ajoneuvopapereista tai saat ne 
valtuutetulta myyjältä tai huoltoliikkeestä. Jokaisen renkaan täytyy sopia sii-
hen ajoneuvoon, jossa sitä aiotaan käyttää. Tämä koskee ensinnäkin ulkoi-
sia mittoja (halkaisija, leveys), jotka ilmoitetaan normitetulla kokomerkin-
nällä. Sen lisäksi renkaisen täytyy vastata kulloisenkin ajoneuvon vaatimuk-
sia painon ja nopeuden suhteen. 
Painossa lähdetään suurimmasta sallitusta akselipainosta, joka jakautuu 
kahdelle renkaalle. Renkaan maksimikantavuus ilmoitetaan Load-Indexin 
(= LI, kantavuustunnusluku) avulla. 
Renkaan sallittu huippunopeus (täydellä kantavuudella) ilmoitetaan Speed-
indeksin (= GSY, nopeussymboli) avulla. Load-Index ja Speed-Index muo-
dostavat yhdessä renkaan käyttötunnuksen. Se on virallinen osa täydellistä, 
normitettua mittamerkintää, joka on jokaisessa renkaassa. Näiden renkaan 
merkintöjen täytyy vastata ajoneuvopapereissa olevia tietoja. 
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13.3 Merkinnät renkaassa 
   Nimi Selitys 

215/70 R 15C 109/107 
Q (esimerkki) 

  215 Renkaan leveys milleinä 

  70 Renkaan leveyden suhde korkeuteen prosentteina 

  R Renkaan rakenne (R = radial) 

  15 Vanteen halkaisija tuumina 

  C Commercial (Transporter) 

  109 Kantavuustunnusluku, yksittäisrengas 

  107 Kantavuustunnusluku, parirenkaat 

   Q Nopeussymboli (Q = 160 km/h) 
 

13.4 Renkaiden käsittely 
 Aja katukivetyksen reunojen yli tylpässä kulmassa. Rengas saattaa 

muuten jumittua sivulle. Ajaminen reunakivetyksen yli terävässä kul-
massa voi johtaa renkaan vaurioitumiseen ja renkaan rikkoutumiseen. 

 Aja koholla olevien viemärinkansien yli hitaasti. Rengas saattaa muuten 
jumittua. Nopea ajaminen koholla olevien viemärinkansien yli voi johtaa 
renkaan vaurioitumiseen ja renkaan rikkoutumiseen. 

 Tarkastuta iskunvaimentimet säännöllisesti. Ajaminen huonoilla iskun-
vaimentimilla johtaa tavallista suurempaan kulumiseen. 

 Ota yhteys asiakaspalveluun, jos profiili on kulunut epätasaisesti. 
 Älä pese renkaita painepesurilla. Renkaat voivat vaurioitua muutamassa 

sekunnissa voimakkaasti ja räjähtää. 
 Aja renkaita säästäen. Vältä äkkijarrutuksia, kiihdytyslähtöjä ja ajamista 

huonokuntoisilla teillä. 
 

13.5 Kiristyksen vääntömomentti 
 

  Vanteet Kiristyksen vääntömomentti 

Perusajoneuvo Fiat  Teräsvanne 15" 160 Nm 

  Teräsvanne 16" 180 Nm 

  Alumiinivanne 15" 140 Nm 

  Alumiinivanne 16" 160 Nm 
 

13.6 Renkaiden ilmanpaine 
  
 

 Liian alhainen rengaspaine johtaa renkaan ylikuumenemiseen. Tästä 
voi seurata renkaan vakava vaurioituminen. 

 

 Tarkasta säännöllisesti ennen ajon alkua tai 2 viikon välein rengas-
paine. Väärä rengaspaine aiheuttaa liiallista kulumista ja saattaa joh-
taa renkaiden vahingoittumiseen ja jopa rengasrikkoihin. Kuljettaja 
saattaa menettää ajoneuvon hallinnan. 

 

 Käytä vain venttiilejä, jotka ovat sallittuja annetulle rengaspaineelle. 
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 Tarkista renkaiden ilmanpaine renkaiden ollessa kylmiä. Älä laske ko-
honnutta rengaspainetta renkaiden ollessa lämpimiä. 

 
Kuormitettavuus ja siten myös renkaan kestävyys riippuu välittömästi ren-
gaspaineesta. Ilma on ainetta, joka karkaa väistämättä renkaista. 
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että täytetyn renkaan paine laskee kah-
dessa kuukaudessa 0,1 baaria. Tarkasta rengaspaine säännöllisesti renkai-
den vaurioitumisen ja räjähtämisen välttämiseksi. 
Renkaan kiinnityspinta muuttuu rengaspaineen mukana. 
 

 1 Oikea rengaspaine 
2 Liian matala rengaspaine 
3 Liian korkea rengaspaine 

Kuva 91 Renkaan kiinnityspinta  

 
 

 Tiedot rengaspaineen arvoista koskevat kuormitettuja ajoneuvoja, joiden 
renkaat ovat kylmät. 

 Lämpimien renkaiden paine on korkeampi kuin kylmien renkaiden. Tar-
kasta siksi paineen oikeellisuus renkaiden ollessa kylmiä. 

 Tiedot rengaspaineista bar:ssa. 
 Ilmanpaineen ylittäessä 4,75 bar on käytettävä periaatteellisesti metalli-

venttiiliä. 
 Uusissa hankinnoissa suosittelemme Camping-varustuksen renkaita. 

 

Ajoneuvot kehittyvät jatkuvasti tekniikan mukana. On mahdollista, ettei joita-
kin uusia rengaskokoja ole vielä tässä taulukossa. Tässä tapauksessa saat 
myyjältäsi halutessasi uusimmat arvot. 

 
 

  Tyypit Renkaiden 
koko 

Ilmanpaine 
edessä 
baareina 

Ilmanpaine 
takana 
baareina 

Fiat  Kaikki tyypit 215/70 R 15 C/CP 
(109/107) Q 

4,25 4,5 

  Kaikki tyypit, joissa on 
"Camping"-renkaat 

215/70 R 15 C/CP 
(109/107) Q 

4,75 5,5 

  Kaikki tyypit 225/75 R 16 C/CP 
(116/114) R 

4,5 5,0 

  Kaikki tyypit, joissa on 
"Camping"-renkaat 

225/75 R 16 C/CP 
(116/114) R 

4,75 5,5 
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14 Vianetsintä 

Katsaus kappaleeseen 
Tästä kappaleesta löydät ohjeita, jotka koskevat ajoneuvon häiriöitä. 
Häiriöt ja niiden mahdolliset syyt sekä aputoimenpiteet ovat listattu avuksi. 
Mainittujen häiriöiden/vikojen poistamiseen ei tarvita erityistä asiantunte-
musta ja ne voidaan korjata helposti itse. Jos tämän käyttöohjeen aputoi-
menpiteet eivät auta, valtuutetun ammattikorjaamon täytyy etsiä häiriön syy 
ja poistaa se. 

 

14.1 Jarrut 
  
 

 Anna jarrujen viat heti valtuutetun ammattikorjaamon korjattaviksi. 

 

14.2 Sähkölaitteisto 
 

 Asunto-osan akun saa vaihtaa ainoastaan rakenteeltaan ja kapasiteetil-
taan samanlaiseen akkuun. 
 

 
 

 Sulakkeiden vaihtaminen katso kappale 8. 
 

 

  Vika Syy Korjaustoimi 

  Valaistuslaitteisto ei enää 
toimi moitteettomasti 

Hehkulamppu viallinen Vaihda hehkulamppu. Huo-
maa oikea voltti- ja wattiluku 

  Viallinen sulake Vaihda sulake 

  Sisävalaistus ei toimi Lamppu, pistoliitäntä tai 
johdot viallisia 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  Sähköinen astinlauta ei 
liiku sisään tai ulos 

Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä oleva sulake vial-
linen 

Vaihda sähkö- ja elektro-
niikkayksikössä oleva su-
lake 

  Ei 230 V:n syöttöä verk-
koliitännästä huolimatta 

230 V:n sulakeautomaatti 
on lauennut 

Kytke 230 V:n sulakeauto-
maatti päälle 

  Käynnistysakku tai 
asunto-osan akku ei la-
taudu 230 V:n käytössä 

Käynnistysakun tai 
asunto-osan akun litteä 
Jumbo-sulake viallinen 

Vaihda käynnistysakun tai 
asunto-osan akun litteä 
Jumbo-sulake 

  Ei verkkojännitettä Kytke ajoneuvon sulakeau-
tomaatti päälle 

  Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikkö on ylikuumentunut 

Ympäristön lämpötila on 
liian korkea tai sähkö- ja 
elektroniikkayksikön tuule-
tus on estetty 

  Liian monta laitepiiriä kyt-
ketty päälle 

Kytke tarpeettomat sähkön-
kuluttajat pois päältä 

  Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä oleva latausmo-
duuli viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 
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  Vika Syy Korjaustoimi 

  Ajoneuvo ei lataa asunto-
osan akkua 

Laturin liittimessä D+ 
oleva sulake viallinen 

Vaihda sulake 

  Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä oleva erotuskyt-
kin viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  12 V:n merkkivalo ei pala 12 V:n syöttö pois päältä Kytke 12 V:n syöttö 

  Akkuvirran katkaisin 
sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä kytketty pois 
päältä 

Kytke akkuvirran katkaisin 
päälle 

  Käynnistysakku tai 
asunto-osan akku ei ole 
ladattu 

Lataa käynnistysakku tai 
asunto-osan akku 

  Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä oleva erotuskyt-
kin viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  Asunto-osan akun litteä 
sulake viallinen 

Vaihda asunto-osan akun 
litteä sulake 

  12 V:n syöttö ei toimi 12 V:n syöttö pois päältä Kytke 12 V:n syöttö 

  Akkuvirran katkaisin 
sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä kytketty pois 
päältä 

Kytke akkuvirran katkaisin 
päälle 

  Asunto-osan akku on pur-
kautunut 

Asunto-osan akun lataami-
nen 

  Asunto-osan akun litteä 
Jumbo-sulake viallinen 

Vaihda asunto-osan akun 
litteä Jumbo-sulake 

  Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä oleva erotuskyt-
kin viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  12 V:n syöttö ei toimi 
230 V:n käytössä 

12 V:n syöttö pois päältä Kytke 12 V:n syöttö 

  Akkuvirran katkaisin 
sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä kytketty pois 
päältä 

Kytke akkuvirran katkaisin 
päälle 

  230 V:n sulakeautomaatti 
on lauennut 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä oleva latausmo-
duuli viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  Asunto-osan akun litteä 
Jumbo-sulake viallinen 

Vaihda asunto-osan akun 
litteä Jumbo-sulake 

  Verkkovirran valvonnan 
symboli ei pala, vaikka 
230 V:n verkkojännite on 
liittetty 

Verkkoliitännässä ei ole 
jännitettä 

Tarkasta verkkoliitäntä 

  230 V:n sulakeautomaatti 
sähkö- ja elektroniikkayk-
sikön edessä on lauennut 
tai on kytketty pois päältä 

Palauta 230 V:n sulakeau-
tomaatti 
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  Vika Syy Korjaustoimi 

  Liitetyssä sähkönku-
luttajassa ei jännitettä 

Itsestään palautuva Poly-
switch-sulake on lauennut 

Tarkasta pistoliitännät ja 
johdot, kytke 12 V:n syöttö 
pois päältä n. 2 minuutin 
ajaksi ja kytke sen jälkeen 
takaisin päälle 

  Itsestään palautuva Poly-
switch-sulake on lauennut 
useita kertoja (3 kertaa), 
järjestelmä on kytkenyt 
vastaavan lähdön pysy-
västi pois päältä 

Poista Polyswitch-sulak-
keen laukeamisen syy 
Nollaa pysyväispoiskytkentä 
(kytke 12 V:n syöttö asunto-
osaan, paina kiertopaini-
ketta ja pidä se painettuna 
vähintään 3 sekunnin ajan) 

  Käynnistysakku purkau-
tuu 12 V:n käytössä 

Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä oleva erotuskyt-
kin viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  Akkuvirran katkaisin 
sähkö- ja elektroniikkayk-
sikössä kytketty pois 
päältä 

Kytke akkuvirran katkaisin 
päälle 

  Ei jännitettä asunto-osan 
akusta 

Asunto-osan akku on pur-
kautunut 

Lataa asunto-osan akku vä-
littömästi 

 Akku vioittuu, jos 
se pääsee pur-
kautumaan aivan 
tyhjäksi. 

Lataa asunto-osan akku en-
nen ajoneuvon pitkää sei-
sokkia 
Purkautuminen aiheutuu hil-
jaisista sähkölaitteista 
(katso kappale 8) 

  

  Akun lataus aurinkomo-
dulin kautta ei toimi 

Aurinkomodulin säh-
köliitännässä on häiriöitä 

Tarkasta pistoliitännät ja 
johdot 

  Viallinen sulake Vaihda sähkö- ja elektro-
niikkayksikössä oleva su-
lake 

  Aurinkokennon varaus-
säädin viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  Asunto-osan akku on yli-
kuormittunut ("keittää") 

Akkutyypin valitsin on 
väärässä asennossa 

Kytke akun valintakytkin toi-
seen asentoon 

  Latausanturi tai rele on vi-
allinen 

Vedä asunto-osan akun lit-
teä jumbo-sulake irti ja ota 
sitten yhteyttä asiakaspal-
veluun 

 

14.3 Kaasulaitteisto 
  
 

 Kaasulaitteiston viat (kaasun haju, kaasun suuri kulutus) aiheuttavat 
räjähdysvaaran! Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili välittömästi. Avaa 
ikkunat ja ovet ja tuuleta kunnolla. 
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 Kaasulaitteiston viassa: Älä polta, älä sytytä avointa tulta äläkä käytä 
sähköisiä kytkimiä (valovirrankytkimiä tms.). Tarkasta kaasua johta-
vien osien ja johdinten läpäisemättömyys vuotopaikanetsintäsuih-
keella. Älä tarkasta avotulen avulla. 

 

 Anna kaasulaitteiston vika valtuutetun korjaamon korjattavaksi. 
 

  Vika Syy Korjaustoimi 

  Ei kaasua Tyhjä kaasupullo Vaihda kaasupullo 

  Kaasun sulkuventtiili on ki-
inni 

Avaa kaasun sulkuventtiili 

  Kaasupullon pääsulku-
venttiili kiinni 

Avaa kaasupullon pääsul-
kuventtiili 

  Ulkolämpötila liian matala 
(-42 °C probaanikaasulla, 
0 °C butaanikaasulla) 

Odota, että ulkolämpötila 
kohoaa 

  Kiinteästi asennettu laite 
viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

 

14.4 Liesi 
 

  Vika Syy Korjaustoimi 

  Liekinvarmistimet eivät 
toimi (liekkiä ei ole, kun 
päästetään irti säätimistä) 

Liian lyhyt kuumenemi-
saika 

Pidä säädintä painettuna 
sytytyksen jälkeen noin 
15–20 sekunnin ajan 

  Sytytysvarmistin viallinen Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  Liekki sammuu, kun se 
säädetään pienemmäksi 

Liekinvarmistimen anturi 
ei ole oikeassa kohdassa 

Aseta liekinvarmistimen 
anturi oikein (älä taivuta). 
Anturin kärjen tulee ulot-
tua noin 5 mm polttimen 
yli. Anturin kaula ei saisi 
olla 3 mm kauempana 
polttimen kehästä; ota tar-
vittaessa yhteys asiakas-
palveluun 

 

14.5 Lämmitin/kuumavesiboileri 
 

  Vika Syy Korjaustoimi 

  Lämmitin ei syty Käyttöpaneelin lämpötila-
anturi tai kaukoanturi vial-
linen 

Irrota käyttöpaneelin pis-
toke. Lämmitin toimii sitten 
ilman termostaattia. Ota 
yhteyttä asiakaspalveluun 
mahdollisimman nopeasti 

  Kuumavesiboileri tyhje-
nee, varmuus-/vedenpois-
toventtiili on auennut 

Sisälämpötila alle 3 °C Lämmitä sisätilaa 

  Varmuus-/vedenpoisto-
venttiiliä ei voida sulkea 

Lämpötila varmuus-/ve-
denpoistoventtiilillä alle 
8  C 

Lämmitä sisätilaa 
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  Vika Syy Korjaustoimi 

  Puhallin äänekäs tai pyörii 
epätasaisesti 

Puhaltimen siipi likainen Ota yhteys Truma-
huoltoon 

  Mikään LED-valo ei pala, 
laite on kytketty päälle, 
käyttöjännitettä on saata-
villa 

Automaattinen uudelleen-
käynnistys on estetty, 
esim. sähkökatkoksen jäl-
keen 

Nollaa laite (kytke pois 
päältä, odota 5 sekuntia ja 
kytke uudelleen päälle) 

  Mikään LED-valo ei pala 
päälle kytkemisen jälkeen 
(talvi- tai kesäkäyttö) 

Ei käyttöjännitettä Akkujännite 12 V:n, lataa 
tarvittaessa akku 

  Tarkista kaikki sähkölait-
teiden pistokeliitännät 

  Laitteen tai ajoneuvon su-
lake on viallinen 

Tarkista laitteen tai ajo-
neuvon sulake ja vaihda 
tarvittaessa 

  Vihreä LED-valo palaa 
päälle kytkemisen jälkeen, 
mutta lämmitin ei toimi 

Käyttöpaneelista säädetty 
lämpötila on huonelämpö-
tilaa alhaisempi 

Säädä käyttöpaneelista 
korkeampi lämpötila 

  Vihreä LED-valo palaa, 
punainen LED-valo vilk-
kuu 

Pakokaasun poistoputken 
päällä sijaitsevan ikkunan 
turvakytkin on lauennut 

Sulje ikkuna 

  Uhkaava alijännite; käyttö-
jännite on liian alhainen 
< 10,4 V 

Akun lataaminen 

  Lämmitin vaihtelee jatku-
vasti vähimmäis- ja enim-
mäistehon välillä 

Kiertoilmaimu estetty Poista kiertoilmaimun esto 

  Punainen LED-valo palaa 
n. 30 sekuntia lämmitti-
men päälle kytkemisen jäl-
keen 

Kaasupullon pääsulku-
venttiili tai kaasun sulku-
venttiili on suljettu 

Avaa kaasupullon pääsul-
kuventtiili tai kaasun sul-
kuventtiili 

  Tyhjä kaasupullo Vaihda kaasupullo 

  Palamisilman syöttö tai 
pakokaasunpoisto suljettu 

Avaa aukot 

  Lämmitin kytkeytyy pidem-
män käyttöajan jälkeen vi-
katilaan 

Paineenalennusventtiili 
jäässä 

Käytä säädinlämmitystä 
(Eis-Ex) 

  Butaanin osuus kaasupul-
lossa on liian suuri 

Käytä propaania (butaani 
ei sovellu lämmittämiseen 
varsinkaan alle 10 °C:een 
lämpötiloissa) 

  Lämpimän ilman ulostulo-
aukot peitetty 

Poista esteet 

  Vihreä LED-valo vilkkuu 
sen jälkeen, kun lämmitin 
on kytketty pois päältä 

Laite käy edelleen lämpö-
tilan laskemiseksi 

Kyse ei ole viasta; laite 
kytkeytyy pois päältä n. 
5 minuutin jälkeen 

  Päälle kytkemisen jälkeen 
sekä vihreä että punainen 
LED-valo palavat 

Elektroniikka on viallinen Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

 

Jos nämä toimenpiteet eivät poista häiriötä, ota yhteys kyseisen laitteen val-
mistajan lähimpään huoltokorjaamoon. Laitteen papereiden mukana on 
osoiteluettelo. Vain ammattihenkilökunta saa korjata laitteen. 
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14.5.1 Seisontalämmitin (Webasto) 
Tietoja häiriöiden syistä ja korjaamisesta on valmistajan toimittamissa oh-
jeissa. 

 

14.6 Jääkaappi 
14.6.1 Yleistä 

Jos tulee jokin vika, ota yhteys kyseisen laitteen valmistajan lähimpään huol-
tokorjaamoon. Laitteen papereiden mukana on osoiteluettelo. Vain ammatti-
henkilökunta saa korjata laitteen. 

 
 

 Lisätietoja löydät valmistajan erillisestä käyttöohjeesta. 

 
 

  Vika Syy Korjaustoimi 

  Jääkaappi on hyvin kylmä Pikajäähdytystoiminto on 
kytketty päälle 

Kytke pikajäähdytysto-
iminto pois päältä 

  Kompressori ei käy Ei syöttöjännitettä Akun lataaminen 

  Ota tarvittaessa yhteyttä 
asiakaspalveluun 

  Akkujännite liian matala Akun lataaminen 

  Akkukapasiteetti liian ma-
tala 

Vaihda akku 

  Ympäristölämpötila liian 
korkea 

Yritä mahdollisuuksien 
mukaan laskea ympäröi-
vää lämpötilaa (esim. py-
säköimällä ajoneuvo var-
joisaan paikkaan) 

  Riittämätön tuuletus Pidä tuuletusaukot va-
paina 

  Ota tarvittaessa yhteyttä 
asiakaspalveluun 

  Jäähdytysteho laskee, 
sisälämpötila nousee 

Ympäristölämpötilat liian 
korkeat 

Yritä mahdollisuuksien 
mukaan laskea ympäröi-
vää lämpötilaa (esim. py-
säköimällä ajoneuvo var-
joisaan paikkaan) 

  Riittämätön tuuletus Pidä tuuletusaukot va-
paina 

  Ota tarvittaessa yhteyttä 
asiakaspalveluun 

  Akkukapasiteetti liian ma-
tala 

Akun lataaminen 

  Epätavalliset äänet Tuulettimen ääni - 
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14.7 Vesijärjestelmä 
  Vika Syy Korjaustoimi 

  Ajoneuvoon on vuotanut 
vettä 

Vuotava kohta Etsi vuotava kohta, kiin-
nitä vesijohdot uudelleen 

  Ei vettä Vesisäiliö tyhjä Täytä juomavedellä 

  Vedenpoistohana ei ole ki-
inni 

Sulje vedenpoistohana 

  12 V:n syöttö pois päältä Kytke 12 V:n syöttö 

  Vesipumpun kytkin pois 
päältä 

Kytke vesipumppu päälle 

  Vesipumpun sulake vialli-
nen 

Vaihda sähkö- ja elektro-
niikkayksikössä oleva su-
lake 

  Vesipumppu viallinen Vaihda (vaihdata) vesi-
pumppu 

  Vesijohdin taittunut Aseta vesijohdin suoraan 
tai vaihda se 

  Sähkö- ja elektroniikkayk-
sikkö on viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun 

  WC:ssä ei ole huuhtelu-
vettä 

Vesisäiliö tyhjä Täytä juomavedellä 

  Jätevesi- ja vesinäyttö 
näyttää väärän arvon 

Jätevesisäiliön tai vesisäi-
liön mittausanturi likainen 

Puhdista jätevesisäiliö/ve-
sisäiliö 

  Mittausanturi viallinen Vaihda mittausanturi 

  Jätevesisäiliötä ei voi 
tyhjentää 

Vedenpoistohana tuk-
keutunut 

Avaa jätevesisäiliön puh-
distuskansi ja anna jäte-
veden valua ulos. Huuh-
tele jätevesisäiliö hyvin 

  Yksikäsivipusekoittimen 
ulostulo tukossa 

Perlator kalkkeutunut Irrota Perlator, poista 
kalkki etikkavedessä (vain 
metallisissa tuotteissa) 

  Suihkupään vesisuuttimet 
tukossa 

Vesisuuttimet kalk-
keutuneet 

Poista suihkupäästä kalkki 
etikkavedessä (vain me-
tallisissa tuotteissa) tai 
hankaa pehmeitä suutin-
nystyröitä 

  Vesi valuu hitaasti tai ei 
lainkaan pois suihkual-
taasta 

Ajoneuvo ei seiso vaaka-
suorassa 

Aseta ajoneuvo vaaka-
suoraan 

  Samea vesi Täytetty likaisella vedellä Puhdista vesisäiliö me-
kaanisesti ja kemiallisesti, 
lopuksi desinfioi ja huuh-
tele runsaalla juomave-
dellä 

  Jäänteitä vesisäiliössä tai 
vesilaitteistossa 

Puhdista vesilaitteisto me-
kaanisesti ja kemiallisesti, 
lopuksi desinfioi ja huuh-
tele runsaalla juomave-
dellä 
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  Vika Syy Korjaustoimi 

  Veden maku- tai hajumuu-
tokset 

Täytetty likaisella vedellä Puhdista vesilaitteisto me-
kaanisesti ja kemiallisesti, 
lopuksi desinfioi ja huuh-
tele runsaalla juomave-
dellä 

  Vesisäiliöön on vahin-
gossa täytetty polttoai-
netta 

Puhdista vesilaitteisto me-
kaanisesti ja kemiallisesti, 
lopuksi desinfioi ja huuh-
tele runsaalla juomave-
dellä. Jos ei onnistu: 
Mene korjaamolle 

  Mikrobiologisia ker-
rostumia vesilaitteistossa 

Puhdista vesilaitteisto me-
kaanisesti ja kemiallisesti, 
lopuksi desinfioi ja huuh-
tele runsaalla juomave-
dellä 

  Kerrostumia vesisäiliössä 
ja/tai vettäjohtavissa ra-
kenneosissa 

Vesi on seisonut liian 
kauan vesisäiliössä ja vet-
täjohtavissa rakenne-
osissa 

Puhdista vesilaitteisto me-
kaanisesti ja kemiallisesti, 
lopuksi desinfioi ja huuh-
tele runsaalla juomave-
dellä 

 

14.8 Asunto-osa 
 

  Vika Syy Korjaustoimi 

  Luukkujen/ovien saranat 
liikkuvat jäykästi 

Luukkujen/ovien saranoita 
ei ole voideltu/voideltu 
liian vähän 

Voitele luukkujen/ovien 
saranat hapottomalla ja 
hartsittomalla rasvalla 

  WC-tilojen saranat/nivelet 
jäykkiä/narisevat 

Saranoita/niveliä ei ole 
voideltu/voideltu liian vä-
hän 

Voitele saranat/nivelet liu-
otinaineettomalla ja hapot-
tomalla öljyllä 

 Spraypulloissa 
on usein liuoti-
naineita 

  Kaapin saranat jäykkiä/na-
risevat 

Kaapin saranoita ei voi-
deltu/voideltu liian vähän 

Voitele kaapin saranat ha-
pottomalla ja hartsitto-
malla, synteettisellä öljyllä 

 
 

 Varaosia saat valtuutetuilta myyjiltä ja huoltoliikkeistä. 
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15 Hyödyllisiä vinkkejä 

Katsaus kappaleeseen 
Tästä kappaleesta löydät hyödyllisiä vinkkejä, jotka koskevat matkustamista. 
Kappaleen lopussa on tarkastuslista, josta löydät tärkeimmät varusteet mat-
kalle. 

 

15.1 Liikennemääräykset ulkomailla 
 

 Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen hankkimaan ennen ulkomaanmatkoja 
tiedot matkakohdemaissa voimassa olevista liikennemääräyksistä. Auto-
ilijoiden kerhot ja yhdistykset tai maiden edustukset antavat lisätietoja. 

 Muutamissa Euroopan maissa täytyy käyttää varoitusliiviä, jos ajoneu-
vosta poistutaan taajamien ulkopuolella vian tai onnettomuuden vuoksi. 

 Monissa maissa on voimassa tietyt ja osittain toisistaan poikkeavat mää-
räykset ja säädökset (esim. erilaiset takatelineen varoituskyltit, velvoite 
kuljettaa alkoholitestauslaitetta mukana, varalamput, varoitusliivit, vara-
kanisterin sallitut koot). Ajoneuvon kuljettajan on tutustuttava näihin 
säädöksiin ennen matkaa. 

 Ajankohtaiset tiedot löytyvät yleensä kunkin maan autoiluyhdistysten 
verkkosivuilta. 

 

Tiedot liikennemääräyksistä ovat erittäin tärkeitä, koska jokaisessa onnetto-
muustapauksessa pätee kyseisen maan laki. Ota seuraavat kohdat huomi-
oon oman turvallisuutesi vuoksi aina, kun matkustat ulkomailla: 

 Pidä vakuutustodistus mukana. 
 Ilmoita onnettomuuksista aina poliisille. 
 Älä allekirjoita mitään asiakirjoja, joita et ole lukenut ja ymmärtänyt koko-

naan. 
 

15.2 Apua Euroopan teillä 
 

 Selvitä ennen matkaa paikalliset pelastuspuhelinnumerot ja poliisin pu-
helinnumero. Useissa maissa yleinen hätänumero on 112 (ilman suun-
tanumeroita). 

 Laadi mahdollisuuksien mukaan luettelo vierailtavien maiden tärkeistä 
puhelinnumeroista, ja säilytä luetteloa ajoneuvossa matkan ajan. 

 

Autoliitot kotimassa tai ulkomailla auttavat sinua mielellään. 
 

15.3 Kaasuhuolto Euroopan valtioissa 
 

 Euroopassa kaasupulloja varten on olemassa erilaisia liitäntäjärjestel-
miä. Omien kaasupullojen täyttäminen tai vaihtaminen ei ole ulkomailla 
aina mahdollista. Hanki ennen matkalle lähtemistä tietoa kohdemaassa 
käytössä olevista liitäntäjärjestelmistä esim. omalta autokerholtasi tai 
alan lehdistä. 

 
Ota aina huomioon seuraavat ohjeet: 

 Lähde lomalle vain täysien kaasupullojen kanssa. 
 Käytä kaasupullojen suurin mahdollinen kapasiteetti. 

Yleisiä vinkkejä 
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 Ota mukaan sovitinsarjoja (retkeilykaupoissa) kaasupullojen täyttä-
miseksi ulkomailla sekä paineenalennusventtiilin liittämiseksi ulkomaisiin 
kaasupulloihin. 

 Huolehdi kylmänä vuodenaikana pullojen täyttämisestä propaanikaa-
sulla (butaani ei kaasuunnu enää alle 0 °C:ssa). 

 Käytä Campingazin sinisiä pulloja (myynnissä ympäri maailman). Käytä 
vain varmuusventtiilillä varustettuja kaasupulloja. 

 Jos käytät ulkomailla vieraita pulloja, tarkasta, mahtuvatko kaasupullot 
kaasupullokoteloon. Ulkomaiset kaasupullot eivät ole aina samankokoi-
sia kuin omat kaasupullot. 

 Yleiskatsaus Euroopassa toimivista kaasutoimittajista on osoitteessa 
www.mylpg.eu. 

 

15.4 Tietullimääräykset Euroopan valtioissa 
Monissa Euroopan maissa on voimassa tietullivelvollisuus. Tietullimääräyk-
set ja tullin perimistapa ovat hyvin erilaisia. Tietämättömyys ei kuitenkaan 
suojaa rangaistukselta, ja rangaistukset voivat olla varsin kovia. 
Kuten myös liikennemääräysten suhteen, ajoneuvon kuljettaja on velvollinen 
hankkimaan ennen matkalle lähtemistä myös tiedot tietullimuodollisuuksista. 
Esimerkiksi Itävallassa yli 3,5 t kokonaispainoisille moottoriajoneuvoille 
pelkkä vinjetti ei enää riitä. Täytyy hankkia ns. "Go-Box" ja ladata se. 
Tietoja on saatavissa kaikilta autoliitoilta tai internetistä. 

 
 

 Jos tuulilasissa on aurinkosuoja, voi se haitata automaattisen tietolait-
teen (esim. Go-Boxin) toimintaa. Ota tämä huomioon ostaessasi laitetta 
(vaihtoehtona esim. Split-Go-Box). 

 

15.5 Vinkkejä turvalliseen yöpymiseen matkoilla 
Varovainen käyttäytyminen on paras turvatoimi matkailuautossa yöpymistä 
silmällä pitäen. 
Varkausriski pienenee minimiin, kun noudatat seuraavia perussääntöjä: 

 Älä yövy sesongin aikana moottoriteiden levähdyspaikoilla tai parkkipai-
koilla, jotka ovat tyypillisten lomareittien varressa. 

 Useat ajoneuvot samassa paikassa eivät välttämättä anna turvaa var-
kautta vastaan. Anna oman tunteen ratkaista sijoituspaikka. 

 Aja leirintäalueelle vaikka vain yhtä yöpymistä varten. 
 Seisonnassa ota huomioon vapaa poistumismahdollisuus. Matka kuljet-

tajan istuimelle tulisi olla vapaa. Käynnistysavain tulisi olla käden ulottu-
villa. 

 Ota mukaan vain ne arvotavarat, jotka ovat matkalla ehdottoman välttä-
mättömiä. Sijoita arvotavarat mahdollisuuksien mukaan pieneen kassa-
kaappiin äläkä jätä niitä ikkunoiden tai ovien välittömään läheisyyteen. 

 Lukitse ajoneuvo aina. 
 

15.6 Vinkkejä talviretkeilijöille 
Seuraavat vinkit auttavat tekemään talviretkeilystä mukavan kokemuksen. 

 Varaa paikka ajoissa. Hyvät talvileirintäalueet on usein varattu jo aikai-
sin. 

 Älä lähde liikkeelle ilman talvirenkaita. 
 Ota lumiketjut mukaan. 
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 Valitse paikka huolellisesti. Huomaa alusta. Jää ja lumi voivat mahdolli-
sesti sulaa. 

 Kun ajoneuvo on asetettu paikalleen, vapauta seisontajarru kiinni jääty-
misen estämiseksi. 

 Lumivallit eivät saa koskaan peittää pakkotuuletusaukkoja. 
 Pidä pakkotuuletusaukot vapaana lumesta ja jäästä. 
 Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Hyvä ilmanvaihto ehkäisee kosteutta 

ja asunto-osaa on helpompi lämmittää. 
 Peitä ohjaamon yksinkertaisesta lasista olevat ikkunat eristysmatoilla 

kylmäsiltojen syntymisen estämiseksi. 
 Huomaa luvun "kaasuhuolto Euroopan valtioissa" ohjeet. 
 Käytä kaasulaitteistossa kaksipullojärjestelmää, jossa on vaihtoautoma-

tiikka, jotta kaasu ei lopu keskellä yötä. 
 Käytä kaasulaitteistoa vain propaanikaasulla. 
 Älä käytä lämmittimen takana olevaa tilaa säilytystilana. 
 Älä käytä ajoneuvon sisällä koskaan katalyyttilämmittimiä tai infrapuna-

kaasusäteilijöitä, koska ne kuluttavat sisätiloista hapen. 
 Aseta 230 V:n liitäntäjohto siten, että se ei voi jäätyä kiinni tai vaurioitua 

(esim. lunta ajettaessa). 
 Jos lunta sataa paljon, puhdista ajoneuvon katto säännöllisesti lumesta. 

Pari senttiä pulverilunta toimii eristyksenä, mutta märkä lumi muuttuu 
nopeasti tonnien painoiseksi kuormaksi. 

 Puhdista katto ennen paluuta kokonaan lumesta, jotta "lumituisku" ei 
haittaa takana tulevia ajoneuvoja. 

 

15.7 Matkamuistilistat 
Seuraavat muistilistat auttavat muistamaan, että tärkeitä tavaroita ei unohdu 
kotiin siinäkään tapauksessa, että kaikkea listassa lueteltua ei tarvita. 

 
 

 Tarkasta matka-asiakirjat (paperit ja tiedot) kuten myös ajoneuvon tekni-
nen kunto hyvissä ajoin ennen matkaa. Kun hoidat suunnitelmat ja asia-
papereiden tarkastaminen hyvissä ajoin, pääset nopeammin nauttimaan 
lomastasi. 

 
 

   Tavara  Tavara  Tavara 

Keittiöalue   Puhdistusriepu  Tiskiaine  Salaattiottimet 

   Aterimet  Astiapyyhkeet  Leikkuulauta 

   Paistiteline  Juomalasit  Tiskiharja 

   Purkinavaaja  Grillivälineet  Tiskirievut 

   Jääpalakulho  Korkkiruuvi  Tulitikut 

   Sytytin  Talouspaperi  Termoskannu 

   Korkinavaaja  Roskapussit  Kattilat 

   Säilytysrasiat tuo-
retavaralle 

 Pannut   

   Astiat  Sekoituslusikat   
 

 
Kylpyhuone/WC   Käsipyyhkeet  Puhdistusaine  WC-paperi 

   Hygieniatuotteet  WC-harja  Hammasmukit 
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   Tavara  Tavara  Tavara 

Asunto-osa   Roskaämpäri  Korttipeli  Reppu 

   Maantiekartta/auto-
atlas 

 Lakaisuharja  Makuupussit 

   Kylpypyyhkeet  Rikkalapio  Kirjoitustarvikkeet 

   Kylpytossut  Kynttilät  Kengät 

   Paristot  Vaateripustimet  Kengänhoitotarvik-
keet 

   Päällilakanat  Vaateharja  Urheiluvarusteet 

   Likapyykkisäkki  Tyynyt  Pölynimuri 

   Kirjat  Kartta  Taskulamppu 

   Ret-
keilyopas/pysäköinti-
paikkaluettelo 

 Lääkkeet  Taskuveitsi 

   Kiikari  Matkapuhelin  Pöytäliina 

   Sammutin  Ompeluvälineet  Juomapullo 

   Kaasupullo  Sadevaatteet  Pyykkipojat 

   Hyönteislamppu  Matka-apteekki  Pyykkinaru 

   Hyönteiskarkote  Matkaopas   

 
 

Ajoneuvo/työkalut   Jätevesikanisteri  Kaasuletku  Lumiketjut (talvella) 

   Sovitinpistorasia  Kudosnauha  Ruuvimeisseli 

   CEE-sovitin  Kaatokannu 
juomavedelle 

 Sähkökynä 

   Rautalanka  Kaapelikela  Pyörien alle ase-
tettavat kiilat 

   Varapyörä  Liimaa  Ensiapulaatikko 

   Varalamput  Yhdistelmäpihdit  Autonnostin 

   Varasulakkeet  Kompressori  Varoituskolmio 

   Vasara  Silmukat  Varoitustaulu 

   Jakoavain  Letkusovitin  Varoitusliivi(t) 

   Kaasuntäyttösovitin  Letkukiristimet  Varoitusvilkkuvalo 

 
 

Ulkoalue   Kiristyshihna  Camping-pöytä  Lukko 

   Puhalluspalje  "Mustekalat"  Naru 

   Camping-tuolit  Grilli  Telttavaar-
nat/kiristyshihnat 
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   Tavara  Tavara  Tavara 

Asiapaperit   Osoitelista  Rekisteriotteen te-
kninen osa 

 Passi 

   Varausvahvistus(‐kset)  Ajokortti  Vakuutuspaperit 

   Allergiapassi  Rokotuskortti  Turvallisuusasia-
kirjat 

   Käyttöohjekirjat  Luottokortti  Vignetti- ja 
tiemaksukortit 
(maakohtaiset) 

   Lääkkeiden pakkausse-
losteet 

 Henkilötodistus  Viisumi 
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