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Vehiculo urbano —n
Circulando en la calle o viajando por el mundo como en casa, esta
y casa d ecam po ‘f‘ camper compacta tiene todo o que necesita cuando viaja:
. . maniobrabilidad, seguridad y sensacion dinamica cuando conduce.
a l mil Sm 0 t' e m po 'Y un equipamiento simple para los que descubren este mundo por
primera vez. Sorpréndase de un concepto de viaje que no conoce
- pa rasum éxi ma ¢ HiT":n’ﬂﬁ;gzr\%nteraslj_ éun/precio imbatible.
libertad de viaje

\

Largo/ancho/alto (aprox.)

Altura interior (aprox.)

Distancia entre eje

Masa maxima técnicamente admisible (serie)

Peso en orden de marcha (ca.)*

Carga Util con capacidad reducida del depésito

de agua potable (201. aprox.)

Peso maximo remolcable cf/sf**

Calefaccion

Depdsito de agua potable incl. Boiler (aprox.)

Depdsito de aguas residuales en |. (aprox.)

Bombonas de gas (kg)

Bateria

Tomas de corriente 230 V

Frigorifico en | (capacidad incl. congelador)

Plazas homologadas/cinturones de seguridad a 3 puntos
Plazas para dormir

Medidas cama trasera

Medidas cama trasera en R601

Cama adicional delantera en grupo de asientos (opcional)

**Heavy 750/ 3.000
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Roadcar R540 Roadcar R600 Roadcar R601 Roadcar R640
Pagina 4 5 6 7
5.413/2.050/ 2.580 5.998 /2.050/ 2.580 5.998 /2.050/ 2.580 6.358 /2.050/ 2.580
1.905 1.905 1.905 1.905
3.450 4,035 4035 4.035
3.500 3.500 3.500 3.500
2.630 2.700 2.740 2.790
870 800 760 710
750/ 2.500 750/ 2.500 750/ 2.500 750 /2.500
Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4
110 110 110 110
92 92 92 92
2x 11 2x11 2x5 2x11
12V /95 Ah 12V /95 Ah 12V /95 Ah 12V /95 Ah
2 2 2 2
ca. 90/ 6.4 Compresor ca. 90/ 6.4 Compresor ca. 90/ 6.4 Compresor ca. 90/ 6.4 Compresor
4/4 4/4 4/4 4/4
2 (+2 opcional) 2 (+2 opcional) 4 (+2 opcional) 2 (+1 opcional)
1.950 x 1.330/ 1.300 1.970x 1.570/1.500 1.850x 1,570/ 1.500 1.960 x 1.950/ 1.850
- - 1.870 x 1.300 1.980 x 1.910 / 1.810 Transformacin camas individuales a cama doble
1.850 x 840/ 760 1.850 x 1.050 / 880 1.850 x 1.050 / 880 1.850 x 1.050 / 880

* Indicaciones de peso con equipamiento standard. 3
La masa en orden de marcha del vehiculo y la carga Util cambian con la instalacion de opcionales. Otras informaciones importantes sobre el caluclo de los pesos se encuentran en la ultima pagina.



Roadcar R540

Medidas compactas y mucho espacio. Tan confortable
en el viaje como un coche - solo que mejor equipado ya
que, bafio, cocina y sala de estar estan siempre contigo.
Ademds, todos los vehiculos ofrecen una superficie llana,
desde la parte trasera hasta la cabina, para cargas muy
largas. También disponible como modelo Plus.

n Grupo de asientos con mesa alternativa (opcional) Siempre contigo: tu propia parada de descanso Restaurante Drive-in




Roadcar R600

El modelo Roadcar mediano no es un vehiculo de gama
media. Gran superficie de trabajo en la cocina, comodo
grupo de asientos y grandes armarios para llevar todo
tipo de utensilios. Ademas, la cama doble ofrece atin mas
espacio — para suefios muy grandes.
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<E ' n Aqui el Chef disfruta de la cocina Grupo de asientos para la buena compafiia Mesa alternativa (opcional) Cama grande para grandes suefios




Roadcar R601

Compacto en carretera y lo suficientemente grande
para la familia. Con sus 2 literas de cama doble para
4 personas, la R601 ofrece mucho espacio para viajar
en familia. Pero si son 2 personas, la cama mas baja
se puede quitar y ofrece mas espacio para el equipaje,
bicicletas o lo que sea necesario.
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En un momento la Roadcar se transforma en espacio de carga De serie con dos camas dobles Mesa alternativa (opcional) Lista para menus de ensuefio Con practica ducha, Ventana en bafio (opcional)
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Roadcar R640

Clase muy grande. La R640 sorprende no solo por su
longitud, sino por sus 2 camas individuales extragrandes.
Asi, cada uno puede levantarse cuando quiere y no
cuando el otro lo haga.

[ o)
—
M. v

Cocina con 2 fuegos y encendido piezoeléctrico Practica ducha con ventana (opcional) Grupo de asientos con mesa alternativa (opcional) - Ventanas posteriores (opcionales) Necesidad de espacio: camas individuales en la parte trasera
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Una Roadcar no
ofrece extras, sino
puntos fuertes™.

Para que los modelos Roadcar puedan ser ofrecidos a
precios imbatibles solo se renuncia a una cosa: “a lo su-
perfluo”. Todos los modelos estan equipados con todo lo
que se necesita para que no haya limites, ni en la libertad
de viaje, ni en el presupuesto de compra.

* dependiendo de la distribucion

©

ISOFIX

Isofix para mas seguridad,
opcional para todos los modelos.
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Compartimento de almacenamiento trasero.
¢Qué pasa ahi detrds? Nada: todo esté en su lugar
en el practico compartimento de almacenaje.

Cama adicional (opcional): Transforma el gru-
po de asientos en una tercera cama adicional.

Concepto de carga: Espacio de almacenaje
excepcionalmente flexible. Quitando el divisor
del maletero se abre una superficie de carga
continua hasta la cabina del conductor.

Gran superficie para la cocina. Asi se puede
disfrutar de una buena comida en vacaciones.

Puntos de luz: Puntos de luz ajustables que
ofrecen la iluminacién necesaria. Muy flexibles
para cambiarse de sitio.

Depésito de 110 Its. de aguas limpias de cémo-
do acceso, para vaciar y limpiar de forma facil.

Compartimento técnico bajo control: Pro-
teccion contra el hielo, fusibles y la vélvula de
cierre del gas estan instalados en la posicion
central.

Puerta Mosquitera (Basic Paket) Resistente a
todo tipo de insectos.

Panel de control: El panel central de control de
la electronica de a bordo.

Cassette WC extraible.

Elinodoro portéatil de Thetford con el soporte
magnético para la tapa es de facil acceso y de
utilizacion confortable.




Pinturas

Blanco

Gris-expedition / Gris Campovolo

Gris Artense metalizado

Gris Hierro metalizado

Gris Thunder / Gris Lanzarote

Gris Grafito metalizado / negro metalizado
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INFORMACION JURIDICA SOBRE LAS DECLARACIONES RELATIVAS AL PESO

Las especificaciones y pruebas de peso para autocaravanas estan normalizadas en toda la
UE en el Reglamento de Ejecucién de la UE n® 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de
Ejecucion de la UE n°® 1230/2012). A continuacién, le resumimos y explicamos los términos
clave y los requisitos legales de este reglamento. Nuestros concesionarios y el configurador
POSSL de nuestra pagina web le ofrecen ayuda adicional para configurar su vehiculo.

1. Masa maxima en carga técnicamente admisible

La masa maxima en carga técnicamente admisible del vehiculo (por ejemplo, 3.500 kg) es
una especificacion de masa definida por el fabricante que el vehiculo no puede sobrepa-
sar. Encontrara informacion sobre la masa maxima en carga técnicamente admisible del
modelo elegido en los datos técnicos. Si el vehiculo supera la masa maxima técnicamente
admisible en la conduccion practica, se trata de una infraccion administrativa que puede ser
sancionada con una multa.

2. masa en orden de marcha

En términos sencillos, la masa en orden de marcha es el vehiculo basico con equipamiento
de serie mas un peso fijo estipulado legalmente de 75 kg para el conductor. Esto incluye
esencialmente los siguientes elementos:

- el peso en vacio del vehiculo y de la carroceria, incluidos los liquidos de servicio como
grasas, aceites y refrigerantes

- el equipamiento de serie, es decir, todos los elementos de equipamiento incluidos de
serie en el volumen de suministro de fabrica

- el depésito de aguas limpias esta lleno al 100% en modo de conduccién (llenado en modo
de conduccién segun las especificaciones del fabricante; 20 litros) y una bombona de gas
de aluminio de 16 kg de peso esta llena al 100%

- el depdsito de combustible y el combustible estan llenos al 90

- el conductor, cuyo peso -independientemente del peso real- esta fijado a tanto alzado en
75 kg de acuerdo con la legislacion de la UE.

La informacion sobre la masa en orden de marcha puede encontrarse para cada modelo en
nuestros documentos de venta. Es importante tener en cuenta que el valor indicado en los
documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estandar determinado
en el procedimiento de homologacidon y comprobado por las autoridades. Es legalmente
admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehiculo que se le entrega difiera
del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente admisible
es de +5 %. De este modo, el legislador de la UE ha tenido en cuenta el hecho de que pue-
den producirse ciertas fluctuaciones en la masa en orden de marcha debido a variaciones
de peso en las piezas suministradas, asi como a factores relacionados con el proceso y las
condiciones meteorolédgicas. Estas desviaciones de peso pueden ilustrarse mediante un
ejemplo de célculo:

- Masa en orden de marcha segln documentos de venta: 2.700 kg
- Tolerancia legalmente admisible de + 5 %: 135 kg N
- Margen legal admisible de masa en orden de marcha: 2.565 kg a 2.835 kg POSSL hace todo

lo posible para reducir las fluctuaciones de peso al minimo inevitable por motivos de pro-
duccidn. Por tanto, las desviaciones en los extremos superior e inferior de la gama son muy
poco frecuentes; sin embargo, incluso con todas las optimizaciones, no pueden descartarse
por completo desde el punto de vista técnico. El peso real del vehiculo y el cumplimiento de
la tolerancia admisible se determinan mediante pesaje.

3. masa de los pasajeros

La masa de los pasajeros es una cantidad fija de 75 kg por cada asiento proporcionada por
el fabricante, independientemente de cuanto pesen realmente los pasajeros. La masa del
conductor ya esté incluida en la masa en orden de marcha (véase el n° 2 anterior) y, por lo
tanto, no se incluye de nuevo. En el caso de una autocaravana con cuatro asientos autoriza-
dos, la masa de los pasajeros es, por tanto, 3 * 75 kg = 225 kg.

4. equipamiento especial y masa real

Segun la definicidn legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o
equipamiento adicional) incluye todos los equipamientos opcionales no incluidos en el
equipamiento de serie que se montan en el vehiculo bajo la responsabilidad del fabricante
-es decir, de fabrica- y que puede solicitar el cliente. La informacion sobre los pesos indivi-
duales o por paquete de los equipamientos opcionales que se pueden pedir se encuentra en
nuestros documentos de venta. EL equipamiento especial en este sentido no incluye otros
accesorios que sean montados posteriormente por el concesionario o por usted personal-
mente después de que el vehiculo haya sido entregado de fabrica.

La masa del vehiculo en orden de marcha (véase el punto 2 anterior) y la masa del equipa-
miento opcional instalado en fabrica en un vehiculo concreto se denominan conjuntamente
masa real. Encontrara la informacion correspondiente a su vehiculo tras la entrega en el
apartado 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC). POSSL determina cada valor individual-
mente e indica el valor segun las escalas del CoC.

5. carga util y carga atil minima

La instalacién de equipos opcionales también esta sujeta a limites técnicos y legales: Sdlo
puede pedirse e instalarse en fabrica una cantidad de equipamiento opcional tal que quede
suficiente peso libre para el equipaje y otros accesorios (la llamada carga Gtil) sin sobrepa-
sar la masa total técnicamente admisible. La carga util se calcula deduciendo la masa en
orden de marcha (valor nominal segun los documentos de venta, véase el n° 2 anterior), la
masa del equipamiento opcional (véase el n° 4 anterior) y la masa de los pasajeros (véase el
n° 3 anterior) de la masa maxima en carga técnicamente admisible (véase el n° 1 anterior).
La normativa de la UE estipula una carga atil minima fija para las autocaravanas, que debe
quedar al menos para el equipaje u otros accesorios no instalados de fabrica. Esta carga atil
minima se calcula de la siguiente manera

Carga Gtil minima en kg 2 10 * (n + L)

Se aplica lo siguiente: «n» = nimero maximo de pasajeros mas el conductor y «L» = longi-
tud total del vehiculo en metros.
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Para una autocaravana con una longitud de é metros y 4 asientos homologados, la carga util
minima es, por ejemplo, de 10 kg * [4 + 6) = 100 kg.

Para garantizar que se mantiene la carga util minima, existe una combinacion maxima de
extras opcionales que se pueden pedir para cada modelo de vehiculo. En el ejemplo anterior
con una carga util minima de 100 kg, la masa total de los equipamientos opcionales para un
vehiculo con cuatro plazas autorizadas y una masa en orden de marcha de 2.700 kg debe ser
como maximo de 325 kg, por ejemplo:

3.500 kg masa maxima en carga técnicamente admisible

- 2.700 kg masa en orden de marcha

- 3*75 kg Masa de pasajeros

- 100 kg carga util minima

=475 kg Masa maxima admisible del equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este calculo se basa en el valor estandar para la masa en
orden de marcha especificado en el procedimiento de homologacion, sin tener en cuenta las
desviaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el n° 2 anterior).
Si el valor maximo admisible para el equipamiento opcional de (en el ejemplo) 325 kg se
utiliza casi o totalmente, una desviacion de peso hacia arriba puede dar lugar a que la carga
atil minima de 100 kg se cumpla matematicamente utilizando el valor estandar de la masa
en orden de marcha, pero en realidad no existe la opcion de carga Gtil correspondiente.

Para evitar esta situacion, POSSL esta reduciendo atin mas el peso maximo admisible de
todos los equipamientos opcionales que pueden pedirse en funcion del modelo. El objetivo
de limitar el equipamiento opcional es garantizar que la carga util minima, es decir, la masa
libre legalmente prescrita para el equipaje y los accesorios montados a posteriori esté
realmente disponible para la carga util de los vehiculos entregados por POSSL.

Dado que el peso de un vehiculo concreto sdlo puede determinarse cuando se pesa al final
de la pasarela, en muy raras ocasiones puede darse la situacion de que no se garantice la
carga Gtil minima al final de la pasarela, a pesar de esta limitacion del equipamiento espe-
cial. Para garantizar la carga atil minima incluso en estos casos, POSSL comprobara junto
con su socio comercial y usted antes de la entrega del vehiculo si, por ejemplo, el vehiculo
debe cargarse hacia arriba, reducirse los asientos o retirarse el equipamiento especial.

6. recomendaciones

Debido a fluctuaciones relacionadas con la produccion en la masa lista para circular, puede
haber desviaciones en la capacidad de carga. Esto significa que las cifras indicadas en el
folleto / configurador pueden ser inferiores en la realidad. Por ello, es imprescindible tener
en cuenta las tolerancias admisibles en el calculo y pesar el vehiculo terminado antes de
ponerlo en marcha para determinar la capacidad de carga restante.
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Visitenos también en internet a la direccion:
www.roadcar-mobile.de
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Reservado el derecho a modificaciones técnicas y errores. Por favor, tengan en cuenta que alguna de las ilustraciones de esta catalogo corresponden a disefios alternativos y equipamientos opcionales que tienen sobrecoste. Todas las medidas son en milimetros, salvo que se indigue lo contrario.

Todas las informaciones técnicas, de cantidades de agua, y precios se encuentran en la lista de precios separada. Debido a la imprenta, puede haber diferencia de colores entre el catalogo y el vehiculo real. Precios incl. VA actual vigente.

* De conformidad con las normativas de la UE 97/27 EG y EN 1645-2 el peso en orden de marcha esta compuesto por la tara del vehiculo — incluido conductor (75 kg.) el depdsito de combustible lleno y el siguiente equipamiento basico: Depdsito de aguas limpias con volumen reducido (201), una bombona de gas (15 kg) y un cable de corriente (4 kg).
La MTMA no debe sobrepasarse en ninguin caso con pasajeros adicionales, objetos personales, equipaje y eventuales opcionales. El montaje de accesorios disminuye la carga libre y puede afectar a las plazas homologadas. Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, dimensiones y peso de los vehiculos corresponden al momento de la impresion
de este catalogo y a la normativa de homologacion europea vigente. Estas pueden variar en el momento de la fabricacion y entrega del vehiculo. Tolerancia permitida:+/- 5% maximo.



